


Unsere Sicherheitsstufen 
für sichere Fenster

Standard 
Grundsicherheit mit  
2 im Stahl verschraubten 
Sicherheitsschließteilen

Wikka Secure 1  
(WSC 1) 
mit 4 im Stahl verschraubten 
Sicherheitsschließteilen	

Wikka Secure 2 (WSC 2)
mit bis zu 6 im Stahl  
verschraubten  
Sicherheitsschließteilen 

RC2N in Anlehnung  
mit bis zu 8 im Stahl  
verschraubten  
Sicherheitsschließteilen

DIN 1627 auf Anfrage 

WIKKA  Fenster + Türen Systeme GmbH 

Verwaltung: Boschstraße 14 – 16  ·  Ausstellung: Kaigartenallee 1  
68753 Waghäusel-Kirrlach  ·  Tel. 07254 / 208-0  ·  Fax  07254 / 208-25  · www.wikka.de  

Mitglied im Institut  
für Fenstertechnik

Die Füllungen sind in verschiedenen RAL-Farben und Gläsern erhältlich, sowie mit 
�ügelüberdeckenden Füllungen. Diese bilden außen eine harmonische �ächige 
Optik. Im Unterschied zu herkömmlichen Einsatzfüllungen wird der Tür�ügel außen 
überdeckt. Damit entfällt die treppenförmige Abstufung zwischen Tür�ügel und 
Füllung.

�	40 mm starke Füllung

�	VSG-Sicherheitsglas mit 
	 Ug 0,7 W/m²K

�	U-Wert bei geschlossener 		
	 Füllung Up 0,69 W/m²K

�	Türen sind aus 
	 Türpro�lsystemen  
	 hergestellt

Unsere WIKKA DOOR 
DESIGN Edition

Unser Metallbauteam fertigt Ihre Türen fachgerecht.

 Unser Verkaufsteam berät Sie ganz nach Ihren Wünschen.


