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AAnnsscchhlluusssshhiinnwweeiissee  
für drahtgebundene Sonnenschutzantriebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WWIICCHHTTIIGG::  
DDeerr  SScchhaalltteerr  ooddeerr  ––ttaasstteerr  mmuussss  eeiinnee  ggeeggeennsseeiittiiggee  VVeerrrriieeggeelluunngg  vvoonn  AAUUFF--  uunndd  AABB--RRiicchhttuunngg  hhaabbeenn,,  aannssoonnsstteenn  kköönnnnttee  eess  zzuurr  
BBeesscchhääddiigguunngg  ddeess  MMoottoorrss  ffüühhrreenn!!   
 
 
 

1.  Motorkabel 

schwarz + braun = AUF und AB 
 
 
blau = Neutral N 
 
 

gelb/grün = Schutzerde PE 
(fehlt bei schutzisolierten Motoren mit Symbol        )        

2.  Einzelbedienung eines Motors (Anschlussplan) 

       MOTOR 

Auf-/Ab-Schalter oder -taster 
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Nur elektronische Motoren dürfen zur gleichzeitigen Bedienung direkt parallel am Schalter bzw. Taster angeschlossen werden. 
 
Dies gilt nicht für mechanische oder mechatronische Motoren! Diese können nur unter Verwendung von mehrpoligen 
Schaltern oder Trennrelais gleichzeitig über einen Schalter bzw. Taster bedient werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DDeerr  22ppoolliiggee  SScchhaalltteerr  ooddeerr  ––ttaasstteerr  mmuussss  eeiinnee  ggeeggeennsseeiittiiggee  VVeerrrriieeggeelluunngg  vvoonn  AAUUFF--  uunndd  AABB--RRiicchhttuunngg  hhaabbeenn,,  aannssoonnsstteenn  kköönnnnttee  eess  
zzuurr  BBeesscchhääddiigguunngg  ddeerr  MMoottoorreenn  ffüühhrreenn!!   
 
 
 
 
 
 
MMaaxxiimmaall  1100--1155  MMoottoorreenn  kköönnnneenn  aauuff  ddiieessee  AArrtt  gglleeiicchhzzeeiittiigg  üübbeerr  eeiinneenn  SScchhaalltteerr  ooddeerr  TTaasstteerr  bbeeddiieenntt  wweerrddeenn..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Gleichzeitige Bedienung mehrerer Motoren über einen Schalter 

Möglichkeit A)  2 Motoren an 2poligem Schalter 

Möglichkeit B)  Trennrelais 

weitere 
Trennrelais 

Schalter oder -taster 

L 
N 

PE 

MM  MM  

 

MM  

 

MM  

L 
N 

PE 

2poliger 
Schalter oder -taster 

PP  

PPII  

11  

22  

11II  

22II  

 Wichtig: Nur elektronische Motoren gleichen Typs dürfen direkt paral lel geschaltet werden. (z.B. Ilmo WT mit Ilmo WT)
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[DE] Auswahltabelle für Wellenverbinder SW40
[EN] Selection table SW40 
[FR] Table de sélection SW40
[NL] Keuzetabel voor asverbinding SW40

1. [DE] Verbindertypen / [EN] Connector types / [FR] Types de �xation / [NL] Vebindingstypen

2. [DE] Auswahltabelle / [EN] Selection table / [FR] Table de sélection / [NL] Keuzetabel 

max. 800 mm

Type A (Ref. 2021570) Type C (Ref. 2021590)Type B (Ref. 2021580) Ref. 2021600

[DE] x =
y =

Kastengröße
Lamelleneinstand in den Rollladenkasten. Muss abhängig von System und 
Kastengröße im orange markierten Toleranzbereich liegen!

[EN] x =
y =

Housing size
The extension of the slats into the housing depending on the particular system 
and the housing size and must be within the tolerance range marked in orange.

[FR] x =
y =

Taille du caisson
L’extension des lames dans le caisson dépend au système et à la taille du 
caisson et doit être dans la marge de tolérance marqué en orange.

[NL] x =
y =

Kastgrootte
Lamellenstand in de rolluikkasten. Moet, afhankelijk van het systeem en de 
kastgrootte, in het oranje gemarkeerde toelerantiebereik vallen!

y

x

125 165

23
32

45
54

33

60

60
69

82

91

70

97

138 185150 205

20

60

100

140

Type A Type B Type C

y

x

[DE] P mit Distanzführungsschiene / [EN] P with staggered guide rails 
[FR] P avec coulisses décalées / [NL] P met uitvul-geleider

P

100 150

22

59

74 72
77

94
89 92

125 165138 185 205

20

60

100

140

Type A Type B Type C

y

x

37 35
40

57
52 55

6



y = mm

165

4544
52

47

84
89

81 82

105

138 185150 205

68

40

80

120

160

y

x

Type A Type B Type C

XP

KARO TERMO

RA.2

180150 210

50

100

150

83

120

74

111

74

111

Type A Type B

y

x

50

100

150

205 230

y

x

Type A Type B

94

60

131

97

100

150

200

210 250

y

x

Type B Type C

74

119111

156
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[DE] Auswahltabelle für Wellenverbinder SW60
[EN] Selection table SW60 
[FR] Table de sélection SW60
[NL] Keuzetabel voor asverbinding SW60

1. [DE] Verbindertypen / [EN] Connector types / [FR] Types de �xation / [NL] Vebindingstypen

2. [DE] Auswahltabelle / [EN] Selection table / [FR] Table de sélection / [NL] Keuzetabel 

max. 800 mm

Type 1 (Ref. 4506110)

Type 4 (Ref. 2027270)

Type 2 (Ref. 4506100)

Type 8 (Ref. 2030750)

Type 3 (Ref. 4506120) Ref. 4506130

[DE] x =
y =

Kastengröße
Lamelleneinstand in den Rollladenkasten. Muss abhängig von System und 
Kastengröße im orange markierten Toleranzbereich liegen!

[EN] x =
y =

Housing size
The extension of the slats into the housing depending on the particular system 
and the housing size and must be within the tolerance range marked in orange.

[FR] x =
y =

Taille du caisson
L’extension des lames dans le caisson dépend au système et à la taille du 
caisson et doit être dans la marge de tolérance marqué en orange.

[NL] x =
y =

Kastgrootte
Lamellenstand in de rolluikkasten. Moet, afhankelijk van het systeem en de 
kastgrootte, in het oranje gemarkeerde toelerantiebereik vallen!

y

x

185165 205

[DE] P mit Distanzführungsschiene / [EN] P with staggered guide rails 
[FR] P avec coulisses décalées / [NL] P met uitvul-geleider

P

125 165

40

303030

75
85 85

93

120

130

138 185

65

150 205

75

40

80

120

160 Type 1 Type 4 Type 3

y

x

40

80

120

160

35

50

95

80

50

95

Type 4 Type 2 Type 3

y

x
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ALU = ALUMINO
y = mm

165

6560

40
35

90
95

115
120

130

138 185150 205

75

40

80

120

160

y

x

Type 1 Type 2 Type 3

XP

PURO 2 / PURO 2.K

180150 210

RA.2

KARO

TERMO

50

100

150

58

78

133

102

157

141

88

K
37

 
A

LU
 3

7

K
11

/4
6 

A
LU

 4
4

K
14

/5
3 

A
LU

 5
2113

120

Type 1 Type 2y

x

100

150

200

210 250

y

x

157

141

88

K
37

 
A

LU
 3

7

K
11

/4
6 

A
LU

 4
4

K
14

/5
3 

A
LU

 5
2

113

159

120

157
148

95

K
37

 
A

LU
 3

7

K
11

/4
6 

A
LU

 4
4

K
14

/5
3 

A
LU

 5
2

110

156

120

Type 2 Type 3

50

100

150

205 230

y

x

Type 1 Type 2

112
119

7575

K
37

 
A

LU
 3

7

A
LU

 4
4

127
134

9090

K
37

 
A

LU
 3

7

A
LU

 4
4

220 / 250 280

y

100

170

150

153

133

146
153 155

K
37

A
LU

 5
2 

/ K
14

/5
3

A
LU

 3
7

A
LU

 3
4

A
LU

 4
4

112
116

96

111

101

Type 8

159

135

125125
128

137
K

37

A
LU

 5
2 

/ K
14

/5
3

A
LU

 3
7

A
LU

 3
4

A
LU

 4
4

91 91 88
93

83

PURO 2.XR / PURO 2.XRK

260 290

y

100

170

150

160

142

149
155

147

K
37

A
LU

 5
2 

/ K
14

/5
3

A
LU

 3
7A
LU

 3
4

A
LU

 4
4

115
118

105 103
108

Type 8

142

120

128
134

A
LU

 5
2 

/ K
14

/5
3

A
LU

 3
7 

/ K
37

A
LU

 3
4

A
LU

 4
4

94

83

90 90

9



MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg    QuickConnect Leitungsverbinder  
 
 
 

Der QuickConnect Leitungsverbinder eignet sich sehr gut zum Verbinden von bis zu 4adrigen Motorleitungen mit flexiblen 
Einzeladern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VVeerrlleettzzuunnggssggeeffaahhrr  dduurrcchh  SSttrroommsscchhllaagg!!   

�x Anschlüsse am 230V Netz müssen durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. 
�x Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie Bestimmungen für nasse und feuchte Räume 

nach VDE 0100, sind beim Anschluss zu beachten. 
�x Montage und Demontage nur in spannungsfreiem Zustand. 

 
 
MMoonnttaaggeerreeiihheennffoollggee::  
 

�c�c     LLeeiittuunnggssuummmmaanntteelluunngg  eennttffeerrnneenn  
 
 
 
 
 
 
 
     �d�d    SScchhuuttzzlleeiitteerraannsscchhlluussss  
           Der Schutzleiter ist vor dem Aufschieben der Überwurfmutter einmal um das 
           Aderbündel zu wickeln. Damit löst er sich bei extremem Leitungszug als letztes. 
 
 
 
 
 
     �e�e    AAddeerrnn  iinn  ddiiee  ffaarrbblliicchh  ggeekkeennnnzzeeiicchhnneetteenn  AAddeerrffüühhrruunnggeenn  eeiinnrraasstteenn  
           Kontakt 1:  braune Ader 
           Kontakt 2:  gelb/grüne Ader 
           Kontakt 3:  blaue Ader 
           Kontakt 4:  schwarze Ader 
 
 
 
 
 
 
          �f�f     ÜÜbbeerrsstteehheennddee  AAddeerreennddeenn  bbüünnddiigg  uunndd  oohhnnee  ÜÜbbeerrssttaanndd  aabbsscchhnneeiiddeenn..  
 
 
 
 
 
 
 
 
     �g�g    ÜÜbbeerrwwuurrffmmuutttteerr  aauuff  ddeenn  KKoonnttaakkttttrrääggeerr  aauuffsseettzzeenn  uunndd  vveerrsscchhrraauubbeenn..  
           Drehmoment 1,5Nm. 
           Das korrekte Aufsetzen wird durch optische Hilfsmittel (Pfeile) erleichtert. 
 
 
 
 

Technische Daten: 
-4polig. 
-max. Anschlussquerschnitt 0,75mm². 
-Leitungsaußendurchmesser 4 … 8mm. 
-Schutzart IP 65. 
-Spannung 230V; max. Strom 9A. 
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SSoommffyy  MMoonnttaaggeekkaabbeell  UUnniivveerrssaall  223300VV  

Dieses Montagekabel eignet sich zur Einstellung und Programmierung von Sonnenschutzmotoren mit elektronischer 
Endlageneinstellung. Ebenso können Testläufe an einer montierten Sonnenschutzanlage durchgeführt werden. 
Das Montagekabel eignet sich nicht für die dauerhaften Betrieb des Motors! 

VVoorr  ddeemm  AAnn--  uunndd  AAbbkklleemmmmeenn  ddeess  MMoottoorrss  sstteettss  ddeenn  NNeettzzsstteecckkeerr  ddeess  MMoonnttaaggeekkaabbeellss  zziieehheenn!! !!   

Das Einstellkabel ist sowohl für Motoren mit STAS3-Stecker 
(z.B. Raffstoreantriebe) einsetzbar, als auch für Motoren mit 
offenen Aderenden. Hierzu wird einfach das mitgelieferte 
Adapterkabel aufgesteckt. 

OOffffeennee  AAddeerreennddeenn  SSTTAAKK33--KKuupppplluunngg  

TTaassttee  AAUUFF  230V geht an den schwarzen Draht. 230V geht an den Kontakt Nr. �d

TTaassttee  AABB  230V geht an den braunen Draht. 230V geht an den Kontakt Nr. �e

TTaassttee  WWTT  
230V geht an den brauen und schwarzen 

Draht. 
230V geht an den Kontakt Nr. �d  und �e  

TTaassttee  RRTTSS  230V geht an den schwarzen Draht. 230V geht an den Kontakt Nr. �d  

LED gelb 
(leuchtet, wenn Netzspannung anliegt) 

Taste AUF (tastend) 

LED rot 
(leuchtet, wenn Taste RTS�l�]�} gedrückt ist) 

Taste WT (tastend) 

Taste RTS�l�]�} (rastend) 

Taste AB (tastend) 

Achtung: 
Bei Motoren mit mechanischer Endlagenabschaltung 
darf die Taste WT keinesfalls gedrückt werden. 
Die gleichzeitige Bestromung in beide 
Laufrichtungen würde den Antrieb zerstören!! 

�e

�c =Neutral

�d

�l�]�}

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/montagekabelsomfy
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ROMA KG 04/2016, 5006680. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Dieses Montagekabel eignet sich zum Einstellen und Testen von 12V DC Gleichstrommotoren. Es darf nicht für den dauerhaften Betrieb des 
Motors verwendet werden. Es können sowohl Motoren mit offenen Aderenden angeschlossen werden, als auch Motoren mit einem Stecker 
des Typs „PHOENIX CONTACT QuickConnect“. Hierzu kann das Adapterkabel an der unten abgebildeten Stelle getrennt werden (siehe rote 
Pfeile).

[DE] Bedienungsanleitung  
Montagekabel für 12V DC Motoren

Vor dem An- und Abklemmen des Motors stets den 230V Netzstecker des Montagekabels ziehen!!

Technische Daten

Input 100-240V AC; 50/60Hz

Output 12V DC; max. 11,5A

Betriebstemperatur -30° C bis +70°C

Umgebungsbedingungen nur für trockene Räume

ROMA Art.-Nr. 4510980

Aderfarbe Bedeutung

weiß = + 12V DC

schwarz = 0 V

rot + braun = AUF + AB
�Æ zum Drehrichtungs-
Wechsel diese beiden
Adern vertauschen!!

3 41 2

Netzstecker 230V

Netzteil 12V DC
Beim Verbinden des  

QuickConnect auf die  
Pfeilmarkierungen achten!

Anschlussschema

Rohrmotor SIMU T3.5 12V DC Rohrmotor ELERO VariEco 12V DC

Jalousiemotor ELERO JA Soft DC Schnellraffmotor ELERO JA 02 Soft DC SR:

MOTOR MOTOR

MOTOR MOTOR

�Æ Phoenix 
Contact 
QuickConnect
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/ilmowt
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Notizen



 

Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor SSoommffyy  OOXXIIMMOO  WWTT 
 
 
 
 Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt 

kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht werden (RESET). 
Dann ist die Inbetriebnahmeprogrammierung des Motors wie nachfolgend beschrieben zu wiederholen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Aktion/Funktion Signal 
 
1 

 
 
 
 
 
ggf. tauschen 

Schließen Sie den Motor an das 
Elektronikmotor-Montagekabel an und 
prüfen Sie die Drehrichtung.  
Bei falscher Drehrichtung braune und 
schwarze Ader der Motorzuleitung 
tauschen. 

 

 
 
2 

 
 
                 3s 
 
 

Programmiermodus öffnen: 
Drücken Sie die Taste WT für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 

 

3 

 
 
                 3s 
 
 

Drücken Sie die Taste AUF für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 
 

 

4 

 
 
 
 
 

Drücken Sie erneut die Taste AUF und 
fahren den Behang an die frei wählbare 
obere Endlage.  
Kleine Korrekturen sind möglich über die 
Tasten AUF und AB. 

 

 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 

Zur Speicherung der Position drücken 
Sie die Taste AB zunächst < 1s, lassen 
Sie sie kurz los und drücken Sie sie 
erneut bis der Rollladen kurz AUF/AB 
fährt. 
 
 

 

6 

 Drücken Sie erneut die Taste AB und 
fahren den Behang an die frei wählbare 
untere Endlage.  
Kleine Korrekturen sind möglich über die 
Tasten AUF und AB. 

 

7 

 Zur Speicherung der Position drücken 
Sie die Taste AUF zunächst < 1s, lassen 
Sie sie kurz los und drücken Sie sie 
erneut bis der Rollladen kurz AUF/AB 
fährt. 
 
 

 

8 

 
 
                 3s 
 
 

Programmierung abschließen:  
Drücken Sie die Taste WT für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor ist betriebsbereit 

1.  Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung  

bei Bedarf Endlage(n) korrigieren  
 

 

Motor ist komplett gelöscht 

<1s                ca. 3s  

kurze 
Pause 

kurze 
Pause 

<1s                ca. 3s  

 
 
 
 
 

 2x 

 
Taste WT 

 
 

ca. 7s 
 
 
 

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximowtfest
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NNuurr  mmöögglliicchh  wweennnn  ddiiee  IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  kkoommpplleetttt  aabbggeesscchhlloosssseenn  iisstt!!   
AAcchhttuunngg::    BBeeii  MMoottoorreenn  äälltteerr  aallss  BBaauujjaahhrr  22001155  kköönnnneenn  ddiiee  SScchhrriittttee  55--77  eennttffaalllleenn..  
  

 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 

1 

 Fahren Sie den Rollladen in 
die bisherige obere Endlage. 
 
 

 

2 

 
 
                   5s 
 

Drücken Sie die Taste AUF für 
ca. 5s. 
 
 

 

3 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF 
kurz los und drücken Sie sie 
erneut für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

4 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF 
kurz los und drücken Sie sie 
noch mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

5 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF 
kurz los und drücken Sie sie 
noch mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

6 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF 
kurz los und drücken Sie sie 
noch mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

7 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF 
kurz los und drücken Sie sie 
noch mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

8 

 
 
 
            oder 
 

Fahren Sie an die neue frei 
wählbare obere Endlage. 
Kleine Korrekturen sind 
möglich über die Tasten AUF 
und AB. 

 

9 

 
 
 
 
 
 

Zur Speicherung der Position 
drücken Sie die Taste AB 
zunächst < 1s, lassen Sie sie 
kurz los und drücken Sie sie 
erneut bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

 

 

  Aktion/Funktion Signal 

1 

 Fahren Sie den Rollladen in 
die bisherige untere Endlage. 
 
 

 

2 

 
 
                    5s 
 

Drücken Sie die Taste AB für 
ca. 5s. 
 
 

 

3 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen 
kurz AUF/AB fährt. 

 

4 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

5 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

6 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

7 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der 
Rollladen kurz AUF/AB fährt. 

 

8 

 
 
 
            oder 
 

Fahren Sie an die neue frei 
wählbare untere Endlage. 
Kleine Korrekturen sind 
möglich über die Tasten AUF 
und AB. 

 

9 

 
 
 
 
 
 

Zur Speicherung der Position 
drücken Sie die Taste AUF 
zunächst < 1s, lassen Sie sie 
kurz los und drücken Sie sie 
erneut bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

 
 
 

 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu 
montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte 
Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten. 
Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung angesteuert 
werden. Bei gleichzeitiger Ansteuerung in AUF- und AB-
Richtung kann die Programmierung wieder gelöscht werden 
(RESET-Funktion). Daher müssen elektrisch oder mechanisch 
verriegelte Schalter/Taster verwendet werden. 
Bei Ansteuerung des Motors durch Schaltgeräte mit 
programmierbarer Umschaltzeit, muss diese mindestens 500ms 
betragen (z.B. bei Busaktoren; programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Somfy OXIMO WT dürfen direkt parallel geschaltet werden, jedoch nicht zur Programmierung der Endlagen. 
Empfehlung: Jedes einzelne Motorkabel sollte für spätere Programmierarbeiten bis an eine nachträglich zugängliche Stelle verlegt werden (z.B. 
Abzweigdose). 
Elektronikmotoren dürfen nicht direkt mit Motoren, die mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet sind, parallel angeschlossen werden. In diesem Fall 
muss jedem Motor ein Trennrelais vorgeschaltet werden (Standardmotoren und Elektronikmotoren). 
Bei Parallelschaltung ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. Empfehlung: Nicht 
mehr als 3-4 Motoren parallel anschließen. 
Verschaltungen mit Einzel- und Zentralbedienung sind ohne zusätzliche Schaltelemente (z.B. Trennrelais oder Motorsteuergerät) nicht zulässig. Der 
Motor könnte sonst über Einzel- und Zentralbefehlsgeber gleichzeitig in beide Laufrichtungen angesteuert werden (RESET-Funktion). 
 
 

3.1  Anschlussplan für Elektronikmotor OXIMO WT 

3.2  Parallelschaltung mehrerer Elektronikmotoren OXIMO WT 

2.  Endlage(n) korrigieren ohne Elektronikmotor- Montagekabel (bei Bedarf)  

2.1  Obere Endlage korrigieren 

 

 

 

 

2.2  Untere Endlage korrigieren 

 

 

 

kurze 
Pause 

<1s                   ca. 3s  

 

Motor OXIMO WT 

kurze 
Pause 

<1s                   ca. 3s  

 AUF-/AB-Schalter 
oder entsprechend 
anderes 
Schaltelement 
(z.B. Schaltuhr) 
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 Automatische Endlageneinstellung ist nur möglich, wenn feste Wellenverbinder (Plug&Play), oder ein 

Freilaufmitnehmer (Plug&PlaySoft) montiert ist. Die Inbetriebnahmeprogrammierung ist im Auslieferungszustand 
bereits durchgeführt und der Rollladen ist voll betriebsbereit. Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht 
werden (RESET). Dann ist die Inbetriebnahme-programmierung des Motors wie nachfolgend beschrieben zu 
wiederholen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Aktion/Funktion Signal 
 
1 

 
 
 
 
 
ggf. tauschen 

Schließen Sie den Motor an das 
Elektronikmotor-Montagekabel an und 
prüfen Sie die Drehrichtung.  
Bei falscher Drehrichtung braune und 
schwarze Ader der Motorzuleitung 
tauschen. 

 

 
 
2 

 
 
                 3s 
 
 

Programmiermodus öffnen: 
Drücken Sie die Taste WT für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 

 

3 

 
 
                 3s 
 
 

Drücken Sie die Taste AUF für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 
 

 

4 

 
 
                 3s 
 
 

Programmierung abschließen:  
Drücken Sie die Taste WT für ca. 3s bis 
der Rollladen kurz AUF/AB fährt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
HHiinnwweeiiss::  
Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch während der ersten 4 Lernfahrten. Dabei werden oberer und unterer 
Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im Motor abgespeichert. 
 
Falls diese Endlagen im Laufe der Zeit nicht mehr exakt passen sollten, besteht jederzeit die Möglichkeit, die automatische 
Endlageneinstellung zu wiederholen, durch komplett neue Lernfahrten (siehe Punkt 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollladen ist betriebsbereit 

1.  Inbetriebnahmeprogrammierung 

bei Bedarf 
Endlagen löschen und  

neue Lernfahrten  
(siehe Rückseite) 

 

 

Motor ist komplett gelöscht 

 
 
 
 
 

 2x 

 
Taste WT 

 
 

ca. 7s 
 
 
 

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximowtauto

 

Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor SSoommffyy  OOXXIIMMOO  WWTT  mm
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NNuurr  mmöögglliicchh  wweennnn  mmiinnddeesstteennss  eeiinnee  ddeerr  ggeessppeeiicchheerrtteenn  EEnnddllaaggeenn  nnoocchh  aannggeeffaahhrreenn  wweerrddeenn  kkaannnn,,  oohhnnee  ddaassss  vvoorrhheerr  ddiiee  
DDrreehhmmoommeennttaabbsscchhaallttuunngg  ooddeerr  HHiinnddeerrnniisseerrkkeennnnuunngg  aannsspprriicchhtt!!   IIsstt  ddiieess  nniicchhtt  ddeerr  FFaallll,,  mmuussss  ddeerr  rrüücckksseeiittiigg  bbeesscchhrriieebbeennee  RREESSEETT  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  
wweerrddeenn  mmiitt  aannsscchhlliieeßßeennddeerr  IInnbbeettrriieebbnnaahhmmeepprrooggrraammmmiieerruunngg!!   
AAcchhttuunngg::    BBeeii  MMoottoorreenn  äälltteerr  aallss  BBaauujjaahhrr  22001155  kköönnnneenn  ddiiee  SScchhrriittttee  55--77  eennttffaalllleenn..  
  

  
  
  
  

    
  
  
  

   
Aktion/Funktion 

 
Signal 

    
Aktion/Funktion 

 
Signal 

1 

 Fahren Sie den Rollladen in die 
bisherige obere Endlage. 
 
 

  

1 

 Fahren Sie den Rollladen in die 
bisherige untere Endlage. 
 
 

 

2 

 
 
                   5s 
 

Drücken Sie die Taste AUF für 
ca. 5s. 
 
 

  

2 

 
 
                    5s 
 

Drücken Sie die Taste AB für 
ca. 5s. 
 
 

 

3 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

  

3 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

4 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

4 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

5 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

5 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

6 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

6 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie erneut 
für ca. 7s bis der Rollladen kurz 
AUF/AB fährt. 

 

7 

 
 
                   7s 
 

Lassen Sie die Taste AUF kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der Rollladen 
kurz AUF/AB fährt. 
Die beiden bisherigen Endlagen 
werden gelöscht. 

  

7 

 
 
                    7s 
 

Lassen Sie die Taste AB kurz 
los und drücken Sie sie noch 
mal für ca. 7s bis der Rollladen 
kurz AUF/AB fährt. 
Die beiden bisherigen Endlagen 
werden gelöscht. 

 

  

Die nächsten 4 Rollladenzyklen sind dann wieder Lernfahrten zur automatischen Einstellung der Endlagen. Dabei werden oberer und unterer 
Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig neu ermittelt und abgespeichert. 
 
 
 

 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft erfolgen. Es besteht 
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an 
der Anlage sind alle zu montierenden Anschlussleitungen 
spannungslos zu schalten. 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung angesteuert 
werden. Bei gleichzeitiger Ansteuerung in AUF- und AB-
Richtung kann die Programmierung wieder gelöscht 
werden (RESET-Funktion). Daher müssen elektrisch oder 
mechanisch verriegelte Schalter/Taster verwendet 
werden. 
Bei Ansteuerung des Motors durch Schaltgeräte mit 
programmierbarer Umschaltzeit, muss diese mindestens 
500ms betragen (z.B. bei Busaktoren; programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Somfy OXIMO WT dürfen direkt parallel geschaltet werden, jedoch nicht zur Inbetriebnahme-
programmierung. Empfehlung: Jedes einzelne Motorkabel sollte für spätere Programmierarbeiten bis an eine nachträglich zugängliche Stelle verlegt 
werden (z.B. Abzweigdose). 
Elektronikmotoren dürfen nicht direkt mit Motoren, die mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet sind, parallel angeschlossen werden. In diesem Fall 
muss jedem Motor ein Trennrelais vorgeschaltet werden (mechanische Motoren und Elektronikmotoren). 
Bei Parallelschaltung ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. Empfehlung: Nicht 
mehr als 3-4 Motoren parallel anschließen. 
Verschaltungen mit Einzel- und Zentralbedienung sind ohne zusätzliche Schaltelemente (z.B. Trennrelais oder Motorsteuergerät) nicht zulässig. Der 
Motor könnte sonst über Einzel- und Zentralbefehlsgeber gleichzeitig in beide Laufrichtungen angesteuert werden (RESET-Funktion). 
 
 

3.1  Anschlussplan für Elektronikmotor OXIMO WT 

3.2  Parallelschaltung mehrerer Elektronikmotoren OXIMO WT 

2.  Endlagen löschen und neue Lernfahrten durchführen  

Möglichkeit 1: 
Obere Endlage kann noch angefah ren werden  

Möglichkeit 2: 
Untere Endlage kann noch angefahren werden 

 

 

 

 

 

 

 

Motor OXIMO WT 

AUF-/AB-Schalter 
oder entsprechend 
anderes 
Schaltelement 
(z.B. Schaltuhr) 
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiofest
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiowandsender

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiodrehrichtung

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiozwischenposition

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoioendlage
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoioautomatisch
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiowandsender

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiodrehrichtung

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximoiozwischenposition
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Wichtige Einstell-Information  

Funkmotor Ilmo.2 io  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aktion/ Funktion     Signal 

1.  

          EIN    

Schalten Sie die Spannungs versorgung des 

Motors ein.  

 

 

 

2. 

 

Drücken Sie am Sender gleichzeitig die Tasten 

AUF und AB.  

Der Rollladen  fährt kurz AUF/AB.  

 

3.  

 

Taste AUF gedrückt halten . 

Rolll aden fährt auf,  

sonst Drehrichtung umkehren  

(siehe Punkt 5).  
 

 

4.  

 

Taste AB gedrückt halten. 

Rollladen  fährt ab, 

sonst Drehrichtung umkehren  
(siehe Punkt 5).  

 

 

5.  

 
5s 

Drehrichtung umkehren  (nur bei Bedarf):  

Taste MY für ca. 5s drücken.  

Rollladen  fährt als Bestätigung der 
Drehrichtungsumkehr kurz AUF/AB.  

 

 

9.  

 

 

 

 SSeennddeerrpprrooggrraammmmiieerruunngg::  

Drücken Sie am Sender kurz die Taste PROG. 

 

Rollladen  fährt kurz AUF/AB.  

 

10.  

 

LLeerrnnffaahhrrtteenn::  

Nach Absch luss der Programmier ung  müssen  

4 ununterbrochene  Lernfahrten bis in die 

Endlagen durchgeführt werden.  

 

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee  

Motor ist komplett gelöscht 

Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

 

Rollladen ist betriebsbereit 

RROOMMAA  WWeerrkksseeiinnsstteelllluunngg::  

Der Ilmo.2 io ist ein selbstlernender Funk -Elektronik Motor. Es ist keine Endlagenpro gammierung notwendig. Die Endlagen 

stellen sich automatisch per Drehmomentabschaltung ein.  

 

Der Behang muss mit geeigneten Verbindern starr mit der Wickelwelle verbunden  sein. Diese funktionieren nur dann optimal, 

wenn der Lamelleneinstand in den Rolldenkasten in dem von ROMA definierten B ereich liegt (siehe beiliegende 

Auswahltabelle). Dies ist vor allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschie nen oder Änderungen der Behanglänge 
unbedingt zu beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe z u korrigieren! 

bei Bedarf Motor komplett 
löschen 
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edarf tt 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

AAcchhttuunngg:: Gilt nur für unidirektionale io - Funksender (1W ). 

Bidirektionale Sender (2W) werden auf eine spezielle Art 

eingelernt. Hierzu bitte entsprechend der zugehörigen 

Senderanleitung vorgehen!  
 

  Aktion/ Funktion   Signal 

1  

 

 

      2s 

Taste PROG am bereits im Motor 

eingelernten Sender ca. 2s lang 

drücken. 

Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
Speicher geöffnet.  

 

 

2  

 

             

 

Taste PROG am neu 

einzulernenden bzw. am zu 

löschenden Sender kurz 

betätigen. 

Rollladen  fährt kurz AUF/AB.  
Hierbei wird die neue 

Senderadresse eingelernt (max.  
9 Sender einlernbar) bzw.  die 

bereits eingelernte wieder 
gelöscht. 

 

 

 

Zwischenposition löschen: 

1  

 
 

Bei ruhendem Motor durch 

Drücken der Taste MY die 

Zwischenposition anfahren. 

 

 

2  

 
       5s 

Rollladen  befindet sich in der 

Zwischenposition.  

Taste MY für ca. 5s drücken. 

Rollladen fährt kurz AUF/AB.  

 

Erst möglich nach Durchführung der Lernfahrten!  

Ab Werk auf Lüftungsposition  vorprogrammiert. Durch 

Drücken der Taste MY fährt der Behang an diese 

Position. 
 

Zwischenposition ändern:                                                           

1  

       
 

 

Mit den Tasten AUF oder AB den 

Rollladen  an die gewünschte 

neue Zwischenposition bringen 

und dort mit der Taste MY 

stoppen. 

 

2 
 

       5s 

Speicherung durch Drücken der 

Taste MY für ca. 5s.  

Rollladen  fährt kurz AUF/AB.  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 

autorisierte Fachkraft erfolgen. Es besteht 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an der 

Anlage sind alle zu montierenden Anschlussleitungen 

spannungslos zu schalten.  

 

Die Vorschriften der ört lichen 

Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen 

für nasse und feuchte Räume nach  

VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten.  

Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei 

fachgerechter Installation, Montage, ausreichender 

Stromver sorgung und Wartung gewährleistet.  

Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 

Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz 

vorgesehen werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 

3mm Kontaktöffnungsweite). 

Die Anlage ist gegen unbefugtes Bedi enen zu sichern. 

Fernsteuerungen von Kindern fernhalten!  

 

22..    ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  //   llöösscchheenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiitt iioonn))  

22..11    EEiinnlleerrnneenn  //   LLöösscchheenn  zzuussäättzzlliicchheerr  SSeennddeerr  22..22    ZZwwiisscchheennppoossiitt iioonn  

IIllmmoo..22  iioo  mmiitt   iinntteeggrriieerrtteemm  FFuunnkkeemmppffäännggeerr  

  
HHiinnwweeiiss::  

Mehrere Funkmotoren  dürfen parallel an das 230V - Netz 

angeschlossen werden.  

 

33..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

    

 
oder  
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Kurz-Programmieranleitung 
Funkmotor SSoommffyy    RRSS110000  iioo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HHiinnwweeiiss::  
Die Endlagenabschaltung des Motors erfolgt automatisch, falls sie sich für Plug&Play entscheiden und die Schritte 4-8 
überspringen. Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung 
selbständig ermittelt und im Motor abgespeichert. 
 
Falls diese Endlagen im Laufe der Zeit nicht mehr exakt passen sollten, besteht die Möglichkeit, die automatische 
Endlageneinstellung zu wiederholen. Dazu müssen Sie die AUF- u. AB-Taste 5s zusammen gedrückt halten, 
bis der Motor eine kurze AUF/AB-Bewegung ausführt. Danach AUF, AB u. MY zusammen 2s gedrückt halten,  
bis der Motor eine weitere  AUF/AB-Bewegung macht. Die nächsten vier Fahrzyklen sind dann neue Lernfahrten. 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

 
 EIN 

Spannungsversorgung einschalten. 
 
 
 

 

2  SSeennddeerr  zzuuwweeiisseenn::  
Gleichzeitig die Tasten AUF und AB 
drücken. 
Der Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
 

 

3  DDrreehhrriicchhttuunngg::  
Kann nicht programmiert werden. 
Wird erst nach Abschluss der 
Programmierung bei den ersten 
kompletten Fahrten von Endlage zu 
Endlage automatisch erkannt. 
 

 

4  
 
            5s 
 

EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Gleichzeitig die Tasten AUF und AB 
für ca. 5s. 
Der Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
 

 

5  
      oder 
 
 

Behang zur oberen Endlage fahren.  

6  Position speichern durch Drücken 
der Taste MY für 2s. 
Der Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
 

 

7  
      oder 
 
 

Behang zur unteren Endlage fahren.  

8  Position speichern durch Drücken 
der Taste MY für 2s. 
Der Rollladen fährt 2x kurz AUF/AB. 
 

 
2x 
 

9  
 
 
      

SSeennddeerrpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie am Sender die Taste 
PROG. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  

Motor ist komplett gelöscht 

bei Bedarf Motor komplett 
löschen 

 

Rollladen ist betriebsbereit 
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    NNuurr  mmöögglliicchh  wweennnn  ddiiee  IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  kkoommpplleetttt  aabbggeesscchhlloosssseenn  iisstt!!   

 

 
 

  
 
 Aktion/Funktion Signal 

1  
 
 
      2s 

Taste PROG am bereits im Motor 
eingelernten Sender ca. 2s lang 
drücken. Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
Speicher geöffnet. 

 

2  
 
             
 

Taste PROG am neu einzulernenden 
bzw. am zu löschenden Sender kurz 
betätigen. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. Hierbei 
wird die neue Senderadresse 
eingelernt (max. 12 Sender 
einlernbar) bzw. die bereits 
eingelernte wieder gelöscht. 

 

 

Achtung: Bidirektionale Funksender aus dem io-Funksystem werden 
auf eine spezielle Art eingelernt. Hierzu bitte entsprechend der 
zugehörigen Senderanleitung vorgehen! 
 
 

 
 
 
Ab Werk auf Lüftungsposition vorprogrammiert. Durch Drücken der 
Taste STOP (MY) fährt der Behang an diese Position. 
 

Zwischenposition ändern: 
1  

      oder 
 
 

Mit den Tasten AUF oder AB den 
Rollladen an die gewünschte neue 
Zwischenposition bringen und dort 
mit der Taste MY stoppen. 

 

2  
 
       5s 
 

Speicherung durch Drücken der Taste 
MY für ca. 5s. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

 

Zwischenposition löschen: 
1  

 
 
 

Bei ruhendem Motor durch Drücken 
der Taste MY die Zwischenposition 
anfahren. 

 

2  
 
       5s 
 

Rollladen befindet sich in der 
Zwischenposition. Taste MY für ca. 5s 
drücken. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aktion/Funktion 

 
 
 
 
 
 
 
Signal 

1  
      oder 
 
 

Rollladen auf halber Höhe 
positionieren 

 

2  
 
               5s 
             
 

Drücken Sie dann bei ruhendem 
Rollladen gleichzeitig für ca. 5s die 
Tasten AUF und AB. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

3  
      oder 
 

Bewegen Sie durch Drücken der 
Tasten AUF oder AB den Rollladen in 
die obere oder untere Endlage. 
 

 

4  
 
       2s 

Speichern der neuen Endlage durch 
Drücken der Taste MY für ca. 2s. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
 

 

  

FFüühhrreenn  SSiiee  PPuunnkktt    33  uunndd  44  aann  bbeeiiddeenn  EEnnddllaaggeenn  dduurrcchh..  
DDaannaacchh  vveerrlläässsstt  ddeerr  AAnnttrriieebb  aauuttoommaattiisscchh  ddeenn  PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss..  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aktion/Funktion 

 
 
 
 
 
 
 
Signal 

1  
      oder 
 

Rollladen auf halber Höhe 
positionieren 

 

2  
 
               5s 
             
 

Drücken Sie dann bei ruhendem 
Rollladen gleichzeitig für ca. 5s die 
Tasten AUF und AB. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

3  
       
               2s 
 

Drücken Sie dann gleichzeitig für 5s 
die Tasten AUF,AB und MY. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

Die nächten 4 Fahrzyklen sind dann die neuen Lernfahrten. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. 
 

Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, 
sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach 
VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten. 
 

Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter 
Installation, Montage, ausreichender Stromversorgung und 
Wartung gewährleistet. 
 

Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die Möglichkeit 
einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen werden (z.B. 
Stecker oder Schalter mit min. 3mm Kontaktöffnungsweite). 
 

Die Anlage ist gegen unbefugtes Bedienen zu sichern. 
Fernsteuerungen von Kindern fernhalten! 
 

22..    ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((wweeiitteerree  SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn,,  SSeennddeerr  llöösscchheenn,,  EEnnddllaaggeenn  kkoorrrriiggiieerreenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))  

22..22    ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn  22..11    EEiinnlleerrnneenn  //  LLöösscchheenn  zzuussäättzzlliicchheerr  SSeennddeerr  
  

22..33    pprrooggrraammmmiieerrttee  EEnnddllaaggeenn  kkoorrrriiggiieerreenn//    
              WWeecchhsseell  vvoonn  aauuttoommaattiisscchhee  aauuff    
              pprrooggrraammmmiieerrttee  EEnnddllaaggeenn  

MMoottoorr  RRSS110000  iioo  
mmiitt  iinntteeggrriieerrtteemm  FFuunnkkeemmppffäännggeerr  

HHiinnwweeiissee::  
Mehrere Funkmotoren dürfen parallel an das 230V-Netz 
angeschlossen werden. Der Motor RS100 io ist schutzisoliert 
und braucht keinen Schutzleiter (gelb/grün). 

33..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  44..    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee  

22..44    WWeecchhsseell  vvoonn  pprrooggrraammmmiieerrttee  aauuff  aauuttoommaattiisscchhee  
              EEnnddllaaggeenn  
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Wichtige Einstell-Information 

Rollladen-Funkmotor OOxxiimmoo  DDCC  RRTTSS    
  
  

  
  
  
  
  

  
DDeerr  MMoottoorr  iisstt  aabb  WWeerrkk  vvoorrpprrooggrraammmmiieerrtt..  
  
Die Endlagen sollten allerdings nach der Montage des Rollladens unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. 
Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET) und wie unten beschrieben neu programmiert werden. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Aktion/Funktion Signal 
1  Motor muss am Akku und Netzteil 

angeschlossen sein!  
Drücken Sie am Sender gleichzeitig 
die Tasten AUF und AB.  
Der Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

2  
 
             
 

Taste AUF drücken.  
Solange Taste gedrückt bleibt, sollte 
der Rollladen in AUF -Richtung 
fahren. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Drehrichtung geändert werden 
(siehe Punkt 4). 

 

3  
 
 
 

Taste AB drücken.  
Solange Taste gedrückt bleibt, sollte 
der Rollladen in AB -Richtung fahren. 
Ist dies nicht der Fall, muss die 
Drehrichtung geändert wer- den 
(siehe Punkt 4). 

 

4  
 
 
          5s 
 

DDrreehhrriicchhttuunngg  uummkkeehhrreenn  ((nnuurr  bbeeii  
BBeeddaarrff))::    
Taste MY für ca. 5 s drücken. 
Rollladen fährt als Bestätigung der 
Drehrichtungsumkehr kurz AUF/AB. 

 

5  
 
 
  

EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie die Taste AUF und fahren 
Sie den Behang an die frei wählbare 
obere Endlage. 
Kleine Korrekturen sind möglich über 
die Tasten AUF und AB. 

 

6  Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 
MY und AB. 
Rollladen fährt in Selbsthaltung ab. 
  

 

7  Stoppen Sie an beliebiger Position 
mittels der Taste MY. 

 

8  Drücken Sie die Taste AB und fahren 
den Behang an die geschlossene 
Position.  
Kleine Korrekturen sind möglich über 
die Tasten AUF und AB. 

 

9  Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 
MY und AUF. 
Rollladen fährt in Selbsthaltung auf. 

 

10  Stoppen Sie an beliebiger Position 
mittels der Taste MY. 

 

11  
 
      2s 

Drücken Sie zur endgültigen 
Endlagenspeicherung die Taste MY 
für ca. 2 s. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

12  SSeennddeerrpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie am Sender die Taste 
PROG. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  

Motor ist komplett gelöscht  
(nach einem RESET:  aktuelle Motorposition = untere Endlage) 

bei Bedarf 

Zusatzprogrammierung  
(siehe Punkt 2.) 

Rollladen  ist betriebsbereit  
Motor komplett löschen  

(Behang sollte in der unteren 
Endlage sein) 

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oximodcblei
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NNuurr  mmöögglliicchh  wweennnn  ddiiee  IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  kkoommpplleetttt  aabbggeesscchhlloosssseenn  iisstt!!   

Aktion/Funktion Signal 
1 

  2s 

Taste PROG am bereits im Motor 
eingelernten Sender ca. 2s lang 
drücken.  
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 
Speicher geöffnet. 

2 Taste PROG am neu einzulernenden 
bzw. am zu löschenden Sender kurz 
betätigen. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB.  
Hierbei wird die neue Senderadresse 
eingelernt (max. 12 Sender 
einlernbar) bzw. die bereits 
eingelernte wieder gelöscht. 

Aktion/Funktion Signal 
1 

      

Mit den Tasten AUF oder AB den 
Rollladen an die zu korrigierende 
Endlage fahren. 

2 

  5s 

Drücken Sie dann bei ruhendem 
Rollladen gleichzeitig 
für ca. 5 s die Tasten AUF und AB. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

3 

 oder 

Bewegen Sie durch Drücken der 
Tasten AUF oder AB den Rollladen in 
die neue Position. 

4 

 2s 

Speicherung der neuen Position 
durch Drücken der Taste MY für ca. 
2 s. Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

 

Ab Werk ist die Zwischenposition auf Lüftungsposition vorprogrammiert. 
Diese kann wie folgt verändert werden: 

Aktion/Funktion Signal 
1 

      

Mit den Tasten AUF oder AB den 
Rollladen an die gewünschte neue 
Zwischenposition bringen und dort 
mit der Taste MY stoppen. 

2 

 5s 

Speicherung durch Drücken der Taste 
MY für ca. 5s. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

Die Zwischenposition kann aus jeder Position angefahren werden, in der der 
Rollladen steht. 
Durch Drücken der Taste STOP fährt der Rollladen dann von dieser Position 
zur eingelernten Zwischenposition. 

ROMA KG 01/2023. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 

Aktion/Funktion Signal 
1 Bei ruhendem Motor durch Drücken 

der Taste MY die Zwischenposition 
anfahren. 

2 

  5s 

Rollladen befindet sich in der 
Zwischenposition. Durch Drücken der 
Taste STOP für ca. 5s wird diese 
gelöscht. 
Rollladen fährt kurz AUF/AB. 

22.. ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((wweeiitteerree  SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn,,  SSeennddeerr  llöösscchheenn,,  EEnnddllaaggeenn  kkoorrrriiggiieerreenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))

22..11    EEiinnlleerrnneenn  //  LLöösscchheenn  zzuussäättzzlliicchheerr  SSeennddeerr  
  

22..22    EEnnddllaaggee((nn))  kkoorrrriiggiieerreenn  

 oder  

22..33    ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn  pprrooggrraammmmiieerreenn  

 oder  

22..44    ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn  llöösscchheenn  
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Akkuwechsel bei einem  
Rollladen-Funkmotor OOxxiimmoo  DDCC  RRTTSS    

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zum Ausbau der Akkuhalterung die Einlauftrichter demontieren und den Behang außerhalb der 
Führungsschienen ca. 50 cm nach unten fahren. Die Schrauben der Akkuhalterung lösen und die 
Halterung nach unten herausziehen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11..    SSoollaarr  XXPP  mmiitt  BBlleeii--AAkkkkuu    

22..    SSoollaarr  XXPP  mmiitt  NNiiMMHH--AAkkkkuu    

33..    SSoollaarr  WWEERRSSOO  mmiitt  BBlleeii--AAkkkkuu    

- Akku muss alle 3-5 Jahre erneuert werden.  
 

- Beim Einbau des neuen Akkus auf richtige 
Polarität achten. 

 
- Neuer Akku könnte im Auslieferungszustand 

teilentladen und funktionslos sein. Aufladung 
über optionales Ladegerät möglich. Rollladen 
ist dann innerhalb weniger Minuten 
funktionsbereit!  

 

rotes Kabel = Pluspol  
schwarzes Kabel = Minuspol  

- Akku muss alle 3-5 Jahre erneuert werden.  
 

- Neuer Akku könnte im 
Auslieferungszustand teilentladen und 
funktionslos sein. Aufladung über 
optionales Ladegerät möglich. Rollladen ist 
dann innerhalb weniger Minuten 
funktionsbereit!  

 

rotes Kabel = Pluspol  
schwarzes Kabel = Minuspol  

- Akku muss alle 3-5 Jahre erneuert werden.  
 

- Beim Einbau des neuen Akkus auf richtige 
Polarität achten. 

 
- Neuer Akku könnte im 

Auslieferungszustand teilentladen und 
funktionslos sein. Aufladung über 
optionales Ladegerät möglich. Rollladen ist 
dann innerhalb weniger Minuten 
funktionsbereit!  
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Akku wie abgebildet in die Halterung einsetzen und mit Kabelbindern fixieren.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..    SSoollaarr  WWEERRSSOO  mmiitt  NNiiMMHH--AAkkkkuu    

55..    WWEERRSSOO  jjaalloouussiieerrbbaarr  223300VV    

- Akku muss alle 3-5 Jahre erneuert werden.  
 

- Neuer Akku könnte im 
Auslieferungszustand teilentladen und 
funktionslos sein. Aufladung über 
optionales Ladegerät möglich. Rollladen ist 
dann innerhalb weniger Minuten 
f k b   

Hinweis:  Der Motor Oximo DC RTS ist ein 
12V Gleichstrommotor, der über ein Netzteil 
an das 230V Netz angeschlossen wird.  
 
Motor und Netzteil sind im Rollladenkasten 
integriert!  

Mehrere WERSO dieser Ausführung 
dürfen parallel an das 230V Netz 
angeschlossen werden.  

SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee::  
 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch 
eine autorisierte Fachkraft erfolgen. Es 
besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage 
sind alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos zu 
schalten. 
 
Die Vorschriften der örtlichen 
Energieversorgungsunternehmen, sowie die 
Bestimmungen für nasse und feuchte 
Räume nach VDE 0100, sind beim 
Anschluss einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs 
muss die Möglichkeit einer allpoligen 
Trennung vom Netz vorgesehen werden 
(z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm 
Kontaktöffnungsweite). 
 
Die Anlage ist gegen unbefugtes Bedienen 
zu scichern. Fernsteuerung von Kindern 
fernhalten!  
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- Akku muss alle 2 Jahre erneuert werden. 
 
- Der neue Akku könnte im Auslieferungszustand teilentladen sein. 
 
- Aufladung erfolgt über Elektronik nach Anschluss an Netzspannung  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66..    AAkkkkuuppuuffffeerruunngg  FFuunnkk  mmiitt  LLii--IIoonneenn--AAkkkkuu  

77..    AAkkkkuuppuuffffeerruunngg  mmiitt  NNiiMMHH--AAkkkkuu  

- Akku muss alle 2 Jahre erneuert werden. 
 

- Der neue Akku könnte im Auslieferungszustand teilentladen 
sein. 
 

- Aufladung erfolgt über Elektronik nach Anschluss an 
Netzspannung 
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Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor EElleerroo  RRoollTToopp--PP 

Elero RolTop-P ist ein selbstlernender Elektronikmotor. Es ist keine Programmierung notwendig. Er braucht nur 
angeschlossen zu werden und kann dann ohne besondere Einstellung in Betrieb genommen werden. 
Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch. Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per 
Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im Motor abgespeichert. 

DDeerr  BBeehhaanngg  mmuussss  mmiitt  ggeeeeiiggnneetteenn  VVeerrbbiinnddeerrnn  ssttaarrrr  mmiitt  ddeerr  WWiicckkeellwweellllee  vveerrbbuunnddeenn  sseeiinn..  DDiieessee  ffuunnkkttiioonniieerreenn  nnuurr  ddaannnn  
ooppttiimmaall,,  wweennnn  ddeerr  LLaammeelllleenneeiinnssttaanndd  iinn  ddeenn  RRoollllllaaddeennkkaasstteenn  iinn  ddeemm  vvoonn  RROOMMAA  ddeeffiinniieerrtteenn  BBeerreeiicchh  lliieeggtt  ((ssiieehhee  bbeeiilliieeggeennddee  
AAuusswwaahhllttaabbeellllee))..  DDiieess  iisstt  vvoorr  aalllleemm  bbeeii  nnaacchhttrräägglliicchheerr  KKüürrzzuunngg  ddeerr  FFüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  ooddeerr  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  BBeehhaanngglläännggee  
uunnbbeeddiinnggtt  zzuu  bbeeaacchhtteenn  uunndd  ffaallllss  nnööttiigg  dduurrcchh  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  AAnnzzaahhll  ddeerr  PPaannzzeerrssttääbbee  zzuu  kkoorrrriiggiieerreenn!! !! !!   

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft erfolgen. Es besteht 
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor 
Arbeiten an der Anlage sind alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. Die 
Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100 sind beim 
Anschluss einzuhalten. 

Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung 
angesteuert werden. Daher müssen elektrisch 
oder mechanisch verriegelte Schalter / Taster 
verwendet werden. Bei Ansteuerung des Motors 
durch Schaltgeräte mit programmierbarer 
Umschaltzeit, muss diese mindestens 500ms 
betragen (z.B. bei Busaktoren; programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Elero 
RolTop-P dürfen direkt parallel geschaltet werden. 
Bei Parallelschaltung ist die maximale 
Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, 
Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. 
Empfehlung: Nicht mehr als 3-4 Motoren parallel 
anschließen. 

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder 
zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird: 

VVaarriiaannttee  11::   mmiitt  aannggeesscchhlloosssseenneemm  RRoollllllaaddeennsscchhaalltteerr  
1 Rollladen auf halbe Höhe Fahren. 

2 Schalter >2sek in AUS-Stellung 
bringen. 

3 Rollladen 5x hintereinander kurz für ca. 
1sek in AUF-Richtung fahren. 

Anschließend Rollladen 5x 
hintereinander kurz für ca. 1sek in AB-
Richtung fahren. 

Pause zwischen Betätigungen < 0,5sek 

Bei letztem Fahrbefehl startet der 
Motor nicht 
�ÆMotor ist zurückgesetzt

1sek  1sek      1sek 1sek
1sek 

1sek 1sek           1sek 1sek
1sek 

VVaarriiaannttee  22::   mmiitt  MMoonnttaaggeekkaabbeell  

       TTaassttee  
WWTT  

    55ss  

Motor ans Elektronikmotor-Montagekabel anschließen und Taste WT für ca. 5s drücken. 
Rolladen fährt kurz AUF und AB. 
�Æ Motor ist zurückgesetzt

1. Allgemeines

2. Anschlussplan

Motor RolTop -P 

3. Motor zurücksetzen (NUR BEI BEDARF)

Pause   < 0,5sek 
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/roltopfest
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Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor ���o���Œ�}���Z�}�o�D�}�š�]�}�v 

Bei der Motorausführung �Z�}�o�D�}�š�]�}�v wird die obere und untere Endlage werksseitig immer an eine frei wählbare Position programmiert. 

Aktion/Funktion Signal

1

Schließen Sie den Motor an das 
Elektronikmotor-Montagekabel an.

2

Drücken Sie die Taste AUF und fahren 
Sie den Behang länger als 5s 
ununterbrochen nach oben.
Rollladen fährt langsam mit kurzem 
Zwischenstop los und wird dann 
schneller.

3

Fahren Sie den Behang an die frei 
wählbare obere Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die 
Tasten AUF und AB.

4

Drücken Sie zur Speicherung der oberen 
Endlage solange die Taste AB bis der 
Antrieb nach ca. 5s automatisch stoppt.

5

Lassen Sie die Taste AB kurz los und 
drücken Sie sie erneut.
Rollladen fährt langsam ab mit kurzem 
Zwischenstop und wird dann schneller.

6

Fahren Sie den Behang an die frei 
wählbare untere Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die 
Tasten AUF und AB.

7

Drücken Sie zur Speicherung der zuletzt 
angefahrenen Position solange die 
Taste AUF bis der Antrieb nach ca. 5s 
automatisch stoppt.

8

Klemmen Sie das Montagekabel ab und 
schließen den Motor gemäß 
Anschlussplan fest an das 230V-Netz 
an.

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die Parameter des Motors wieder zurückgesetzt werden, bevor er 
neu in Betrieb genommen wird. 

���Z���^���d���u�]�š���D�}�v�š���P���l�������o��

�d���•�š�����t�d��
   �ñ�•��

Motor ans Elektronikmotor-Montagekabel anschließen und Taste WT für ca. 5s drücken. 

Rollladen fährt kurz AUF und AB -> Motor ist gelöscht! 

Motor ist komplett gelöscht

Rollladen ist betriebsbereit

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt 
kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht werden (RESET). Dann 
ist die Inbetriebnahmeprogrammierung des Motors wie nachfolgend beschrieben zu wiederholen: 

Inbetriebnahme- und Endlagenpro grammierung

Taste WT

ca. 5s

RESET - Motor zurücksetzen (NUR BEI BEDARF)

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/rolmotionendlage
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���o���Œ�}���Z�}�o�D�}�š�]�}�v

�Z�}�o�D�}�š�]�}�v

���Z���^���d���u�]�š���D�}�v�š���P���l�������o��

�d���•�š�����t�d��
�ñ�•��

Der Motor �Z�}�o�D�}�š�]�}�v verfügt über die beiden Fahrprofile 
Standard- (ca. 14 U/min) und Flüstermodus (ca. 5 U/min). 

Die Fahrprofile sind erst dann aktiv, wenn die Endlagen 
eingestellt sind. 

Werkseinstellung für die Fahrprofile���Ž: 
�x bei einem einfachen Tastendruck bzw. einem

automatischen Fahrbefehl (bspw. einer Zeitschaltuhr)  -> 
Standardmodus.

�x bei einem „Doppelklick“ -> Flüstermodus.

Diese Werkseinstellung kann auf Wunsch umgestellt werden, 
sodass der Motor bei einem einfachen Tastendruck im Flüster- 
und bei einem „Doppelklick“ im Standardmodus fährt. 

Nach einem RESET des Motors bleibt das eingestellte Fahrprofil 
bestehen! 

�t���Œ�l�•���]�v�•�š���o�o�µ�v�P�W��

Standardmodus 
= 

Einfach-Tastendruck 

 AUF �í�ð��U/min

   AB �í�ð��U/min

Flüstermodus 
= 

Doppel-Tastendruck 
(„Doppelklick“) 

  AUF                           AUF  �ñ��U/min

  AB                              AB          �ñ��U/min

 

Pause 
<1sek 

Pause 
<1sek 

Fahrprofile

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/rolmotionfahrpro�l

�Z�}�o�D�}�š�]�}�v

���Ž
�x

�x

�t���Œ�l�•���]�v�•�š���o�o�µ�v�P�W��

�í�ð��

�í�ð��

�ñ��

�ñ��

Die Vorgehensweise ist jeweils identisch zum Umstellen von Standard- auf Flüstermodus und umgekehrt. 

Behang in die obere Endlage fahren. 

Schalter >2sek in AUS-Stellung bringen. 

1sek            1sek       1sek 

1sek            1sek       5sek 

3x hintereinander für ca. 1sek die Taste AUF 
drücken. 
Pause zwischen den Betätigungen ca. 1sek. 

3x hintereinander die Taste AB drücken. Pause ca. 
1sek. Beim 3. Mal die Taste gedrückt halten. 
Der Motor macht eine kurze Bewegung in AB und 
fährt dann zurück zur oberen Endlage! 
(Bei Umstellung auf Flüstermodus wird Bewegung 
langsam, bei Umstellung auf Standardmodus wird 
Bewegung schnell ausgeführt.) 

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 1sek 

Umstellung der Fahrprofile

* Bis November 2022 wurde der Motor RolMotion mit der Werkseinstellung für d ie Fahrpro�le:

  Einfacher Tastendruck -> Flüstermodus

  Doppelter Tastendruck -> Standardmodus ausgeliefert. Nach einem R ESET wurde bei dieser Ausführung das Fahrpro�l auf  

  diese Werkseinstellung zurückgesetzt.
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Einrichten, Prüfen und Inbetriebsetzen einer 230V-Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) ausgeführt 
werden. Für die bauseitige Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE und der örtlichen E-Werke zu beachten. 

Der Motor darf stets nur in eine 
Laufrichtung angesteuert 
werden. Bei gleichzeitiger 
Ansteuerung in AUF- und AB-
Richtung kann die 
Programmierung wieder gelöscht 
werden (RESET-Funktion). Daher 
müssen elektrisch oder 
mechanisch verriegelte 
Schalter/Taster verwendet 
werden. 

Bei Ansteuerung des Motors 
durch Schaltgeräte mit 
programmierbarer Umschaltzeit, 
muss diese mindestens 500ms 
betragen (z.B. bei Busaktoren; 
programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung RolMotion dürfen direkt parallel geschaltet werden, jedoch nicht zur Programmierung 
der Endlagen. Empfehlung: Jedes einzelne Motorkabel sollte für spätere Programmierarbeiten bis an eine nachträglich zugängliche 
Stelle verlegt werden (z.B. Abzweigdose). 

Elektronikmotoren dürfen nicht direkt mit Motoren, die mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet sind, parallel angeschlossen 
werden. In diesem Fall muss jedem Motor ein Trennrelais vorgeschaltet werden (Standardmotoren und Elektronikmotoren). 

Bei Parallelschaltung ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. 
Empfehlung: Nicht mehr als 3-4 Motoren parallel anschließen. 

Verschaltungen mit Einzel- und Zentralbedienung sind ohne zusätzliche Schaltelemente (z.B. Trennrelais oder Motorsteuergerät) 
nicht zulässig. Der Motor könnte sonst über Einzel- und Zentralbefehlsgeber gleichzeitig in beide Laufrichtungen angesteuert 
werden (RESET-Funktion). Beispiel für richtigen Anschluss einer Gruppe mit Einzel- und Zentralbedienung: 

Wichtige Anschlusshinweise für den Elektriker

Anschlussplan f ür Elektronikmotor RolMotion

Motor RolMotion

Parallels chaltung m ehrerer Elektronikmotoren RolMotion

230V230V

Motorsteuergerät für
Einzelbedienung

Motorsteuergerät für
Einzelbedienung

Zentralbedienung

4x0,75mm² 4x0,75mm²

3x1,5mm²3x1,5mm²

2x2x0,8mm²

RolMotionM M RolMotion

Rollladen-Schalter 
oder 
entsprechend 
anderes Schalt- 
Element 
(z.B. Schaltuhr) 

Leitung max. 50m 
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Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor Elero RolMotion-P 

Elero RolMotion-P ist ein selbstlernender Elektronikmotor. Es ist keine Programmierung notwendig. Er braucht nur 
angeschlossen zu werden und kann dann ohne besondere Einstellung in Betrieb genommen werden. 

Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch. Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per 
Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im Motor abgespeichert. Das endgültige 
Fahrverhalten (z.B. Soft-Start u. Stopp; Fahrprofile Standard- und Flüster-Modus) ist erst nach Abschluss der Lernfahrten (1-3x 
ununterbrochen von Endlage bis Endlage) aktiv. 

Der Behang muss mit geeigneten Verbindern starr mit der Wickelwelle verbunden sein. Diese funktionieren nur dann 
optimal, wenn der Lamelleneinstand in den Rollladenkasten in dem von ROMA definierten Bereich liegt (siehe beiliegende 
Auswahltabelle). Dies ist vor allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge 
unbedingt zu beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!! 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft erfolgen. Es besteht 
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten 
an der Anlage sind alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. Die 
Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100 sind beim Anschluss 
einzuhalten. 

Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung 
angesteuert werden. Daher müssen elektrisch oder 
mechanisch verriegelte Schalter / Taster verwendet 
werden. Bei Ansteuerung des Motors durch 
Schaltgeräte mit programmierbarer Umschaltzeit, 
muss diese mindestens 500ms betragen (z.B. bei 
Busaktoren; programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Elero 
RolMotion-P dürfen direkt parallel geschaltet 
werden. Bei Parallelschaltung ist die maximale 
Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, 
Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. 
Empfehlung: Nicht mehr als 3 Motoren parallel 
anschließen. 

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder 
zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird. 

�s���Œ�]���v�š�����í�W�����Z���^���d���u�]�š�����v�P���•���Z�o�}�•�•���v���u���Z�}�o�o�o�������v�•���Z���o�š���Œ��
1 Behang auf halbe Elementhöhe fahren. 

2 5x hintereinander für ca. 1sek die Taste AUF 
drücken. 
Pause zwischen den Betätigungen ca 1sek. 

1sek  1sek          1sek         1sek         1sek 

1sek         1sek          1sek 1sek         3sek 

3 5x hintereinander für ca. 1sek die Taste AB 
drücken (Pause 1sek) und beim letzten Mal 
gedrückt halten. 
Nach der 5. Betätigung fährt der Motor kurz 
AUF/AB. Dann kann die Taste losgelassen 
werden! 

1. Allgemeines

2. Anschlussplan

Motor RolMotion-P

3. RESET - Motor zurücksetzen (NUR BEI BEDARF)

Rollladen-Schalter 
oder 
entsprechend 
anderes Schalt- 
Element 
(z.B. Schaltuhr) 

Leitung max. 50m 

Pause   1sek 
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�s���Œ�]���v�š�����î�W�����Z���^���d���u�]�š���D�}�v�š���P���l�������o��

Taste WT 
   5s 

Motor ans Elektronikmotor-Montagekabel anschließen und Taste WT für ca. 5s drücken. 

Rollladen fährt kurz AUF und AB -> Motor ist gelöscht! 

�Z�}�o�D�}�š�]�}�v�r�W

���Ž
�x

�x

�t���Œ�l�•���]�v�•�š���o�o�µ�v�P�W��

�Ž�Ž

�s���Œ�]���v�š�����î�W�����Z���^���d���u�]�š���D�}�v�š���P���l�������o��

Der Motor �Z�}�o�D�}�š�]�}�v�r�W verfügt über die beiden Fahrprofile 
Standard- (ca. 14 U/min) und Flüstermodus (ca. 5 U/min). 

Die Fahrprofile sind erst dann aktiv, wenn die Endlagen 
eingestellt sind und die Lernfahrten (ca. 1-3x ununterbrochen in 
jede Richtung) erfolgreich absolviert sind. 

Werkseinstellung für die Fahrprofile���Ž:
�x bei einem einfachen Tastendruck bzw. einem

automatischen Fahrbefehl (bspw. einer Zeitschaltuhr)  -> 
Standardmodus.

�x bei einem „Doppelklick“ -> Flüstermodus.

Diese Werkseinstellung kann auf Wunsch umgestellt werden, 
sodass der Motor bei einem einfachen Tastendruck im Flüster- 
und bei einem „Doppelklick“ im Standardmodus fährt. 

Nach einem RESET des Motors bleibt das eingestellte Fahrprofil 
bestehen! 

�t���Œ�l�•���]�v�•�š���o�o�µ�v�P�W��

Standardmodus 
= 

Einfach-Tastendruck 

 AUF            14U/min 

   AB       14U/min 

Flüstermodus 
= 

Doppel-Tastendruck 
(„Doppelklick“) 

  AUF                           AUF            5U/min 

 AB                              AB           5U/min 

�Ž�Ž

4. Fahrprofile

Pause 
<1sek 

Pause 
<1sek 

�s���Œ�]���v�š�����î�W�����Z���^���d���u�]�š���D�}�v�š���P���l�������o��

�Z�}�o�D�}�š�]�}�v�r�W

���Ž
�x

�x

�t���Œ�l�•���]�v�•�š���o�o�µ�v�P�W��

Die Vorgehensweise ist jeweils identisch zum Umstellen von Standard- auf Flüstermodus und umgekehrt. Endlagen müssen nicht 
eingelernt sein. �Ž�Ž

Behang in die obere Endlage fahren. 

Schalter >2sek in AUS-Stellung bringen. 

1sek            1sek       1sek 

1sek            1sek       5sek 

3x hintereinander für ca. 1sek die Taste AUF 
drücken. 
Pause zwischen den Betätigungen muss kleiner als 
1sek sein! 

3x hintereinander die Taste AB drücken. Pause 
1sek. Beim 3. Mal die Taste gedrückt halten. 
Der Motor macht eine kurze Bewegung in AB und 
fährt dann zurück zur oberen Endlage! 
(Bei Umstellung auf Flüstermodus wird Bewegung 
langsam, bei Umstellung auf Standardmodus wird 
Bewegung schnell ausgeführt.) 

ROMA KG 05/2021. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 5008240. 

4.1 Umstellung der Fahrprofile

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 
1sek 

Pause 1sek 

* Bis November 2022 wurde der Motor RolMotion-P mit der Werkseinstellung f ür die Fahrpro�le:

  Einfacher Tastendruck -> Flüstermodus

  Doppelter Tastendruck -> Standardmodus ausgeliefert. Nach einem R ESET wurde bei dieser Ausführung das Fahrpro�l auf  

  diese Werkseinstellung zurückgesetzt.

** Bei RolMotion-P Motoren, die bis November 2022 ausgeliefert wurden, m üssen die Endlagen eingelernt und Lernfahrten abgeschlossen sein,  

    um die Fahrpro�le umstellen zu können.
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Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollSSmmaarrtt--886688 bzw. EElleerroo  RRoollTToopp--886688  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Aktion/�)�X�Q�N�W�L�R�Q Signal 

1 

 
 
           EIN 

Der Behang sollte in einer Mittelposition 
stehen. Spannungsversorgung des Motors 
einschalten. 
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E�� 

 

2 
  

        
ca. 5s warten und dann Taste PROG am 
einzulernenden Funksender für ca. 1s 
drücken. 

 

3 

 FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U���I�•�U���F�D�������V���D�X�I��
�X�Q�G���D�E����
 

 

 

4 

 
 
           

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AUF-
Bewegung am neuen Sender die Taste 
AUF. �0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W���N�X�U�]���X�Q�G���I�l�K�U�W���G�D�Q�Q��
�Z�H�L�W�H�U�� 

  

5 

 
 
 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AB-
Bewegung am neuen Sender die Taste AB. 
�0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W�����6�H�Q�G�H�U���L�V�W���H�L�Q�J�H�O�H�U�Q�W����
 

  

6  
 
           

EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie die Taste AUF und fahren den 
Behang länger als 5s ununterbrochen 
nach oben. �%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���O�D�Q�J�V�D�P���P�L�W��
�H�L�Q�H�P���N�X�U�]�H�Q���=�Z�L�V�F�K�H�Q�V�W�R�S���O�R�V���X�Q�G���Z�L�U�G��
�G�D�Q�Q���V�F�K�Q�H�O�O�H�U�� 

 

7 

 Stoppen Sie den Behang ca. 10cm vor der 
oberen Endlage. 
 
  

 

 
 
 
 
8 

 �0�0�R�R�W�W�R�R�U�U�D�D�X�X�V�V�I�I�•�•�K�K�U�U�X�X�Q�Q�J�J����
�5�5�R�R�O�O�6�6�P�P�D�D�U�U�W�W������������������������
Drücken Sie die 
Taste AUF bis der 
Behang gegen den 
oberen 
Endanschlag fährt 
und automatisch 
abschaltet. 

�0�0�R�R�W�W�R�R�U�U�D�D�X�X�V�V�I�I�•�•�K�K�U�U�X�X�Q�Q�J�J����
�5�5�R�R�O�O�7�7�R�R�S�S������������������������
Fahren Sie den 
Behang an die frei 
wählbare obere 
Endlage. Kleine 
Korrekturen sind 
möglich über die 
Tasten AUF und AB 

 

9 

 
 
 

Drücken Sie zur Speicherung der oberen 
Endlage solange die Taste AB bis der 
Motor  nach ca. 5s automatisch stoppt. 
 

 

10 

 
 
 

Drücken Sie erneut die Taste AB und 
fahren den Behang weiter in AB-Richtung. 
 
 

 

11 

 
 
 

Fahren Sie den Behang an die frei 
wählbare untere Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die Tasten 
AUF und AB. 

 

12 

 
 
           

Drücken Sie zur Speicherung der unteren 
Endlage solange die Taste AUF bis der 
Motor  nach ca. 5s automatisch stoppt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motor ist komplett gelöscht 

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht 
werden (RESET). Dann müssen sie wie unten beschrieben neu programmiert werden! 

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  

 

 

 

bei Bedarf Funk -Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

Endlagen 
löschen  

 

 

HHiinnwweeiiss::  
Die Motorausführung 
�5�5�R�R�O�O�6�6�P�P�D�D�U�U�W�W���������������� benötigt an der 
oberen Endlage immer einen 
festen Anschlag an dem der 
Motor automatisch stoppt. 
 
Bei der Ausführung 
�5�5�R�R�O�O�7�7�R�R�S�S���������������� wird die obere 
Endlage an eine frei wählbare 
Position programmiert. 
 

Motor ist betriebsbereit 

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/roltop868fest

54



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! 
 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 
Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen 
werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm Kontakt-
öffnungsweite). 
 
 
 

 

22..    FFuunnkk--ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  uunndd  llöösscchheenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))  

44..    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee  

RolSmart- 868 bzw. RolTop -868 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolSmart-868 bzw. RolTop-868 dürfen 
parallel an das 230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
 

33..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

Programmierung Zwischenposition 
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Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollTToopp--886688--PP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  Aktion/�)�X�Q�N�W�L�R�Q Signal 

1 

 
 
           EIN 

Der Behang sollte in einer Mittelposition 
stehen. Spannungsversorgung des Motors 
einschalten. 
��
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E�� 

 

2 

  

        
ca. 5s warten und dann Taste PROG am 
einzulernenden Funksender für ca. 1s 
drücken. 
 

 

3 

 FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U���I�•�U���F�D�������V���D�X�I��
�X�Q�G���D�E����
 

 

 

4 

 
 
           

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AUF-
Bewegung am neuen Sender die Taste 
AUF. 
�0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W���N�X�U�]���X�Q�G���I�l�K�U�W���G�D�Q�Q���Z�H�L�W�H�U����
 

  

5 

 
 
 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AB-
Bewegung am neuen Sender die Taste AB.  
 
�0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W�����6�H�Q�G�H�U���L�V�W���H�L�Q�J�H�O�H�U�Q�W����
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HHiinnwweeiiss::  
Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch während der ersten 3 Lernfahrten. 
Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im 
Motor abgespeichert. 
Die Programmierung einer Zwischenposition (siehe Punkt 3.) ist erst dann möglich, wenn die Lernfahrten erfolgreich abgeschlossen sind! 
 
 
 
Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder 
zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird: 
 

            Aktion/�)�X�Q�N�W�L�R�Q Signal 

1 

     
   AUS        EIN 

Spannungsversorgung des Motors aus- und wieder 
einschalten und ca. 5s warten. 

 

2 
  

        
Fahren Sie den Behang in eine Mittelposition. 
 

 

3 

 Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 5s drücken. 
 
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E����
 

 

 

Motor ist komplett gelöscht 

Die Inbetriebnahmeprogrammierung ist im Auslieferungszustand bereits durchgeführt und der Rollladen ist 
zusammen mit dem mitgelieferten Funksender voll betriebsbereit. Der Behang muss mit geeigneten Verbindern 
starr mit der Wickelwelle verbunden sein. Diese funktionieren nur dann optimal, wenn der Lamelleneinstand in 
Rollladenkasten in dem von ROMA definierten Bereich liegt (siehe beiliegende Auswahltabelle). Dies ist vor 
allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge unbedingt zu 
beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!! 

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmeepprrooggrraammmmiieerruunngg  

 

 

bei Bedarf Funk -Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

Motor 
zurücksetzen  

Motor ist b etriebsbereit 

 

22..    MMoottoorr  zzuurrüücckksseettzzeenn  ((NNUURR  BBEEII  BBEEDDAARRFF))  
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�)�X�Q�N�W�L�R�Q

��
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E��

�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U���I�•�U���F�D�������V���D�X�I��
�X�Q�G���D�E����

�0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W���N�X�U�]���X�Q�G���I�l�K�U�W���G�D�Q�Q���Z�H�L�W�H�U����

�0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W�����6�H�Q�G�H�U���L�V�W���H�L�Q�J�H�O�H�U�Q�W����

�)�X�Q�N�W�L�R�Q

�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E����

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! 
 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 
Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen 
werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm Kontakt-
öffnungsweite). 
 
 

 
 

33..    GGEENNIIOO--ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  uunndd  llöösscchheenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))  

55..    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee  

RolTop- 868-P 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolTop-868-P dürfen parallel an das 
230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
 

44..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

Programmierung Zwischenposition 
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Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollTToopp--886688  DDFFRR für jalousierbaren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Aktion/�)�X�Q�N�W�L�R�Q Signal 

1 

 
 
            EIN 

Der Behang sollte in einer 
Mittelposition stehen. Spannungs-
versorgung des Motors einschalten. 
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E�� 

 

2 

  

        
ca. 5s warten und dann Taste PROG 
am einzulernenden Funksender für 
ca. 1s drücken. 
 

 

3 

 FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U���I�•�U���F�D�������V��
�D�X�I���X�Q�G���D�E����
 

 

 

4 

 
 
           

Drücken Sie direkt nach Beginn einer 
AUF-Bewegung am neuen Sender die 
Taste AUF. �0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W���N�X�U�]���X�Q�G��
�I�l�K�U�W���G�D�Q�Q���Z�H�L�W�H�U�� 

  

5 

 
 
 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer 
AB-Bewegung am neuen Sender die 
Taste AB. �0�R�W�R�U���V�W�R�S�S�W�����6�H�Q�G�H�U���L�V�W��
�H�L�Q�J�H�O�H�U�Q�W�� 

  

6  
 
           

EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie die Taste AUF und fahren 
den Behang länger als 5s ununter-
brochen nach oben. �%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W��
�O�D�Q�J�V�D�P���P�L�W���H�L�Q�H�P���N�X�U�]�H�Q���=�Z�L�V�F�K�H�Q��
�V�W�R�S���O�R�V���X�Q�G���Z�L�U�G���G�D�Q�Q���V�F�K�Q�H�O�O�H�U�� 

 

7 

 Stoppen Sie den Behang an der 
gewünschten oberen Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die 
Tasten AUF und AB.  

 

8 

 
 
 

Drücken Sie zur Speicherung der 
oberen Endlage solange die Taste AB 
bis der Motor nach ca. 5s 
automatisch stoppt. 

 

9 

 
 
 

Drücken Sie erneut die Taste AB und 
fahren den Behang weiter in AB-
Richtung. 
 

 

10 

 
 
 

Stoppen Sie den Motor bevor der 
Behang in den Jalousierbereich fährt 
und fahren dann langsam weiter in 
AB bis zur max. Jalousierposition. 
Kleine Korrekturen sind möglich über 
die Tasten AUF und AB. 

 

11 

 
 
           

Drücken Sie zur Speicherung der 
Jalousierposition solange die Taste 
AUF bis der Antrieb nach ca. 5s 
automatisch stoppt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motor ist komplett gelöscht 

Motor ist betriebsbereit 

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht 
werden (RESET). Dann müssen sie wie unten beschrieben neu programmiert werden! 

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  

 

 

 

bei Bedarf Funk -Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

Endlagen 
löschen  
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Der Motor verfügt über eine Überwachung der Außentemperatur. 
Ab einem kritischen Temperaturwert (ca. +4°C) ist zum Schutz der 
Mechanik aufgrund möglicher Vereisung das Anfahren der 
Jalousierposition nicht mehr möglich. Befindet sich der Behang zu 
diesem Zeitpunkt gerade in der Jalousierposition wird er bei 
absinkender Temperatur automatisch in die Position Behang 
geschlossen zurückgestellt. 
 
Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung ist die 
Temperaturüberwachung für die ersten 5min deaktiviert. So kann 
auch nach einer Montage des Rollladens bei kalten Temperaturen 
ein anschließender Testlauf in die Jalousierposition durchgeführt 
werden. 
 
Im Jalousierbereich fährt der Motor stets mit verringerter 
Geschwindigkeit um den gewünschten Öffnungswinkel der 
Lamellen problemlos einstellen zu können. 

 
 

22..    FFuunnkk--ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  uunndd  llöösscchheenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))  

44..    FFuunnkkttiioonnsshhiinnwweeiissee  

Motor RolTop -868 DFR 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolSmart-868 DFR dürfen parallel an das 
230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
 

33..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

Programmierung Zwischenposition 

59



 

Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollTToopp--886688  AASS für den elektrischen Aussteller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aktion/�)�X�Q�N�W�L�R�Q Signal 

1 

 
 
            EIN 

Der Behang sollte in einer Mittelposition 
stehen. Spannungsversorgung des Motors 
einschalten. 
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���N�X�U�]���D�X�I���X�Q�G���D�E����

 

2 
  

        
ca. 5s warten und dann Taste PROG am 
einzulernenden Funksender für ca. 1s 
drücken. 

 

3 

 FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
�%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U���I�•�U���F�D�������V���D�X�I��
�X�Q�G���D�E����
��

 

 

4 

 
 
           

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AUF-
Bewegung am Sender die Taste AUF.  
�%�H�K�D�Q�J���V�W�R�S�S�W���N�X�U�]���X�Q�G���I�l�K�U�W���G�D�Q�Q���Z�H�L�W�H�U����
 

  

5 

 
 
 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AB-
Bewegung am Sender die Taste AB.  
�%�H�K�D�Q�J���V�W�R�S�S�W�����6�H�Q�G�H�U���L�V�W���H�L�Q�J�H�O�H�U�Q�W����
 

  

6  
 
           

EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
BBeeiimm  EEiinnsstteelllleenn  ddeerr  EEnnddllaaggee  iimmmmeerr  mmiitt  ddeerr  
uunntteerreenn  EEnnddllaaggee  bbeeggiinnnneenn!!     
  

Drücken Sie die Taste AB und fahren den 
Behang länger als 5s ununterbrochen nach 
unten. �%�H�K�D�Q�J���I�l�K�U�W���O�D�Q�J�V�D�P���P�L�W���H�L�Q�H�P��
�N�X�U�]�H�Q���=�Z�L�V�F�K�H�Q�V�W�R�S�S���O�R�V���X�Q�G���Z�L�U�G���G�D�Q�Q��
�V�F�K�Q�H�O�O�H�U�� 

 

7 

 Stoppen Sie den Behang an der unteren 
Endlage.  
Nun die Führungsschiene beidseitig 
entriegeln. 
Die untere Endlage ist so einzustellen, dass 
der Behang geschlossen ist, sich der Hacken 
in der Führungsschiene aber gerade noch 
nicht bewegt. 
Kleine Korrekturen sind möglich über die 
Taste AUF und AB.  

 

8 

 
 
 

Drücken Sie zur Speicherung der unteren 
Endlage solange die Taste AUF, bis der 
Motor  nach ca. 5s automatisch stoppt. 
 

 

9 

 
 
 

Drücken Sie erneut die Taste AUF und 
fahren den Behang weiter in AUF-Richtung. 
 
 

 

10 

 
 
 

Stoppen Sie den Behang an der 
gewünschten oberen Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die Tasten 
AUF und AB. 

 

11 

 
 
           

Drücken Sie zur Speicherung der oberen 
Endlage solange die Taste AB bis der Motor  
nach ca. 5s automatisch stoppt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor ist komplett gelöscht 

Motor ist betriebsbereit 

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht 
werden (RESET). Dann müssen sie wie unten beschrieben neu programmiert werden! 

1.  Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung  

 

 

 

bei Bedarf Funk -Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

Endlagen 
löschen  

 

60



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Motor verfügt über eine Überwachung der Außentemperatur. 
Ab einem kritischen Temperaturwert (ca. +4°C) ist zum Schutz der 
Mechanik aufgrund möglicher Vereisung das Ausstellen des 
Behanges nicht mehr möglich. Ist der Behang zu diesem Zeitpunkt 
gerade in der ausgestellten Position wird er bei absinkender 
Temperatur automatisch in die Position Behang geschlossen 
zurückgestellt. 
 
Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung ist die 
Temperaturüberwachung für die ersten 5min deaktiviert. So kann 
auch nach einer Montage des Rolladens bei kalten Temperaturen 
ein anschließender Testlauf in die ausgestellte Position durchgeführt 
werden. 
 
Beim Ausstellen fährt der Motor stets mit verringerter 
Geschwindigkeit um den gewünschten Öffnungswinkel  
problemlos einstellen zu können. 

 

2.  Funk-Zusatzprogrammierung (Sender einlernen und löschen, Zwischenposition) 

4.  Funktionshinweise 

 Motor RolTop- 868 AS 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolTop-868 AS dürfen parallel an das 
230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
 

3.  Elektroanschluss 

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

Programmierung Zwischenposition 
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Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollMMoottiioonn--886688 

Aktion/Funktion Signal 

1 
 EIN 

Der Behang sollte in einer Mittelposition 
stehen. Spannungsversorgung des Motors 
einschalten. 
Behang fährt kurz auf und ab. 

2 
ca. 5s warten und dann Taste PROG am 
einzulernenden Funksender für ca. 1s 
drücken. 

3 

FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
Behang fährt immer wieder für ca. 3s auf 
und ab. 

4 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AUF-
Bewegung am neuen Sender die Taste 
AUF. Motor stoppt kurz und fährt dann 
weiter. 

5 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AB-
Bewegung am neuen Sender die Taste AB. 
Motor stoppt, Sender ist eingelernt. 

6 EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg::  
Drücken Sie die Taste AUF und fahren den 
Behang länger als 5s ununterbrochen 
nach oben. Behang fährt langsam mit 
einem kurzen Zwischenstop los und wird 
dann schneller. 

7 Fahren Sie den Behang an die frei 
wählbare obere Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die Tasten 
AUF und AB 

8 

Drücken Sie zur Speicherung der oberen 
Endlage solange die Taste AB bis der 
Motor  nach ca. 5s automatisch stoppt. 

9 

Drücken Sie erneut die Taste AB und 
fahren den Behang weiter in AB-Richtung. 

10 

Fahren Sie den Behang an die frei 
wählbare untere Endlage. Kleine 
Korrekturen sind möglich über die Tasten 
AUF und AB. 

11 

Drücken Sie zur Speicherung der unteren 
Endlage solange die Taste AUF bis der 
Motor  nach ca. 5s automatisch stoppt. 

Moto r ist komplett gelöscht  

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht 
werden (RESET). Dann müssen sie wie unten beschrieben neu programmiert werden! 

11.. IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg

bei Bedarf Funk -Zusatz programmierung  
(siehe Punkt 2.) 

Endlagen 
löschen  

Motor i st betriebsbereit  
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ZZwwiisscchheennppoossiittoonn  
 
 
 

Behang zur oberen Endlage fahren.  

 
 
 

Taste AB drücken und gedrückt 
halten. halten.  
Behang fährt nach unten. 

 

 
 
 

An gewünschter Zwischenposition 
zusätzlich die Taste STOP drücken. 
Behang stoppt.  

 

Das Anfahren der Zwischenposition ist aus jeder 
beliebigen Behangposition möglich durch Doppelklick 
auf die Taste AB. 
  
  
LLüüffttuunnggssppoossiittiioonn  

 
 
 

Behang zur unteren Endlage fahren.  

 
 
 

Taste AUF drücken und gedrückt 
halten.  
Behang fährt nach oben. 

 

 
 
 

An gewünschter Lüftungsposition 
zusätzlich die Taste STOP drücken. 
Behang stoppt.  

 

Das Anfahren der Lüftungsposition ist aus jeder 
beliebigen Behangposition möglich durch Doppelklick 
auf die Taste AUF. 

22..    FFuunnkk--ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  uunndd  llöösscchheenn,,  ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn))  

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

33..    ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn  &&  LLüüffttuunnggssppoossiittiioonn  
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Der Motor RRoollMMoottiioonn--886688 verfügt über die beiden 
Fahrprofile Standard- (ca. 14 U/min) und Flüstermodus (ca. 5 
U/min). 
 
Die Fahrprofile sind erst dann aktiv, wenn die Endlagen 
eingestellt sind. 
 
Werkseinstellung für die Fahrprofile: 
�x bei einem kurzen Tastendruck -> Standardmodus. 
�x bei einem langen Tastendruck (ca. 3sek) -> 

Flüstermodus. 
 
 
Fahrprofil Flüstermodus wird bei Zeitschaltfunktionen von 
eingelernten Steuergeräten (TempoTel 2, AstroTec, MultiTec 
Touch, Centero Home) und Befehlen von Sensoriken (z.B. 
Sonnensensor) ausgeführt. 
 
 

WWeerrkksseeiinnsstteelllluunngg::   
  

Standardmodus 
= 

Kurzer Tastendruck 

 
 
                    
       AUF                                      
14U/min 
 
 
                   
       AB                                      14U/min 

 
 
 

Flüstermodus 
= 

Langer Tastendruck 
(ca. 3 sek) 

 
 
 

       AUF                                     5U/min 
 
 
 

       AB                                       5U/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! 
 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 
Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen 
werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm Kontakt-
öffnungsweite). 
 
 
 

 
5008270. ROMA KG 05/2020.  Technische Änderungen vorbehalten.  Keine Haftung für Druckfehler. 

66..    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee  

RolMotion -868 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolMotion-868 dürfen parallel an das 
230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
 

55..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

 

 

> 3  sek 
 

> 3  sek 
 

44..    FFaahhrrpprrooffiillee  

64



�x
�x

 

Wichtige Einstell-Information 
Funkmotor EElleerroo  RRoollMMoottiioonn--886688--PP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  Aktion/Funktion Signal 

1 

 
 
           EIN 

Der Behang sollte in einer Mittelposition 
stehen. Spannungsversorgung des Motors 
einschalten. 
 
Behang fährt kurz auf und ab. 

 

2 

  

        
ca. 5s warten und dann Taste PROG am 
einzulernenden Funksender für ca. 1s 
drücken. 
 

 

3 

 FFuunnkk--PPrrooggrraammmmiieerrmmoodduuss::  
Behang fährt immer wieder für ca. 3s auf 
und ab. 
 

 

 

4 

 
 
           

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AUF-
Bewegung am neuen Sender die Taste 
AUF. 
Motor stoppt kurz und fährt dann weiter. 
 

  

5 

 
 
 

Drücken Sie direkt nach Beginn einer AB-
Bewegung am neuen Sender die Taste AB.  
 
Motor stoppt, Sender ist eingelernt. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
HHiinnwweeiiss::  
Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch während der ersten 3 Lernfahrten. 
Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im 
Motor abgespeichert. 
Die Programmierung einer Zwischen- und Lüftungsposition (siehe Punkt 3.) ist erst dann möglich, wenn die Lernfahrten erfolgreich 
abgeschlossen sind! 
 
 
 
Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder 
zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird: 
 

            Aktion/Funktion Signal 

1 
     
   AUS        EIN 

Spannungsversorgung des Motors aus- und wieder 
einschalten und ca. 5s warten. 

 

2 
  

        
Fahren Sie den Behang in eine Mittelposition. 
 

 

3 

 Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 5s drücken. 
 
Behang fährt kurz auf und ab. 
 

 

 

Motor ist komplett gelöscht  

Die Inbetriebnahmeprogrammierung ist im Auslieferungszustand bereits durchgeführt und der Rollladen ist 
zusammen mit dem mitgelieferten Funksender voll betriebsbereit. Der Behang muss mit geeigneten Verbindern 
starr mit der Wickelwelle verbunden sein. Diese funktionieren nur dann optimal, wenn der Lamelleneinstand in 
Rollladenkasten in dem von ROMA definierten Bereich liegt (siehe beiliegende Auswahltabelle). Dies ist vor 
allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge unbedingt zu 
beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!!  

11..    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmeepprrooggrraammmmiieerruunngg  

 

 

bei Bedarf Funk -Zusatz programmierung  
(siehe ab Punkt 3.) 

Motor  
zurücksetzen  

Motor ist betriebsbereit  

 

22..    MMoottoorr  zzuurrüücckksseettzzeenn  ((NNUURR  BBEEII  BBEEDDAARRFF))  
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ZZwwiisscchheennppoossiittoonn  
 
 
 

Behang zur oberen Endlage fahren.  

 
 
 

Taste AB drücken und gedrückt 
halten. halten.  
Behang fährt nach unten. 

 

 
 
 

An gewünschter Zwischenposition 
zusätzlich die Taste STOP drücken. 
Behang stoppt.  

 

Das Anfahren der Zwischenposition ist aus jeder 
beliebigen Behangposition möglich durch Doppelklick 
auf die Taste AB. 

LLüüffttuunnggssppoossiittiioonn  
 
 
 

Behang zur unteren Endlage fahren.  

 
 
 

Taste AUF drücken und gedrückt 
halten. halten.  
Behang fährt nach oben. 

 

 
 
 

An gewünschter Lüftungsposition 
zusätzlich die Taste STOP drücken. 
Behang stoppt.  

 

Das Anfahren der Lüftungsposition ist aus jeder 
beliebigen Behangposition möglich durch Doppelklick 
auf die Taste AUF. 

eingelernten Sender löschen 

Empfänger komplett löschen 

weiteren Sender einlernen (max. 16 Sender)  

RRoollllllaaddeenn  iisstt  bbeettrriieebbssbbeerreeiitt  
  

((IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee--  uunndd  EEnnddllaaggeennpprrooggrraammmmiieerruunngg  aabbggeesscchhlloosssseenn))  

33..    FFuunnkk--ZZuussaattzzpprrooggrraammmmiieerruunngg  ((SSeennddeerr  eeiinnlleerrnneenn  uunndd  llöösscchheenn))  

44..    ZZwwiisscchheennppoossiittiioonn  &&  LLüüffttuunnggssppoossiittiioonn  
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Der Motor RRoollMMoottiioonn--886688--PP verfügt über die beiden 
Fahrprofile Standard- (ca. 14 U/min) und Flüstermodus (ca. 5 
U/min). 
 
Die Fahrprofile sind erst dann aktiv, wenn die Endlagen 
eingestellt sind und die Lernfahrten (ca. 1-3x ununterbrochen 
in jede Richtung) erfolgreich absolviert sind. 
 
Werkseinstellung für die Fahrprofile: 
�x bei einem kurzen Tastendruck -> Standardmodus. 
�x bei einem langen Tastendruck (ca. 3sek) -> 

Flüstermodus. 
 
 
Fahrprofil Flüstermodus wird bei Zeitschaltfunktionen von 
eingelernten Steuergeräten (TempoTel 2, AstroTec, MultiTec 
Touch, Centero Home) und Befehlen von Sensoriken (z.B. 
Sonnensensor) ausgeführt. 
 
 

WWeerrkksseeiinnsstteelllluunngg::   
  

Standardmodus 
= 

Kurzer Tastendruck 

 
 
                    
       AUF                                      
14U/min 
 
 
                   
       AB                                      14U/min 

 
 
 

Flüstermodus 
= 

Langer Tastendruck 
(ca. 3 sek) 

 
 
 

       AUF                                     5U/min 
 
 
 

       AB                                       5U/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! 
 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 
Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen 
werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm Kontakt-
öffnungsweite). 
 
 

 

 

 

> 3  sek 
 

55..    FFaahhrrpprrooffiillee  

> 3  sek 
 

77..    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee  66..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  

RolMotion -868-P 

Hinweis:  
Mehrere Funkmotoren RolMotion-868-P dürfen parallel an das 
230V-Netz angeschlossen werden. 

Netz 
230V / 50Hz 

braun 
 

blau 
 

gelb/grün 

1 

2 

3 

1 = schwarz+braun 
2 = blau 
3 = gelb/grün 
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Zusatzanleitung  elero bidi

Es ist nicht möglich, in einem Motor �Ø/�ØFunkempfänger beide Funkprotokolle
(unidirektional �Ø/�Øbidirektional) zu verwenden

1. Bestimmung des Funkprotokolls
– Durch den ersten Sender, welcher im Motor bzw. Funkempfänger eingelernt wird, wird bestimmt, welches Funkprotokoll verwendet wird.
–  Das Wechseln des Funkprotokolls ist nur durch das komplette Löschen aller Funksender im Empfänger bzw. das Löschen aller 

Funksender im Motor möglich.

Achtung:
Nach dem Löschen des Senders aus einem Empfänger wechselt der Sender automatisch in den bidi-Mode!

2. Erkennen des aktuell eingestellten Funkprotolls im Sender

 – Anhand der Farbe der Sende-LED nach einem Funkbefehl kann erkannt werden, in welchem Modus sich der Sender be�¿ ndet.

Farbe Bedeutung

orange (2 Hz) blinkend –  Funksender be�¿ ndet sich im bidirektionalen Modus
–  Kanal ist leer bzw. noch nicht eingelernt

grün leuchtend –  Kanal ist im unidirektionalen Modus

3. Wechseln des Funkprotokolls im Sender

            Sender vom uni-Mode auf bidi-Mode umstellen

Gleichzeitig die Tasten STOPP und PROG am Sender 
für 6 Sek. drücken:

�� Die Sende-LED leuchtet 2x grün auf und 1x rot

Sender vom bidi-Mode auf uni-Mode umstellen

Sender darf nicht in einem Empfänger eingelernt sein 

Spannungsversorgung des Empfängers ausschalten

Die Taste PROG am Sender für ca. 3 Sek. drücken:
�� Die Sende-LED leuchtet 1x orange auf

5. Allgemeine Status–LED–Anzeige des Senders

Farbe und Frequenz Bedeutung

orange (20Hz) �À ackernd Kanal ist im bidirektionalen Lernmodus (mindestens ein bidirektionaler Empfänger ist auch im Lernmodus)

orange und dann grün leuchtend Kanal ist bidirektional eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten

orange und dann rot leuchtend Kanal ist bidirektional eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten

grün leuchtend Kanal ist im unidirektionalen Modus

4.  Einlernen eines Sender in den Motor bzw. 
in den Empfänger

  3 Sek.

Tasten AUF, AB 
und PROG an 
einem bereits ein-
gelernten Sender 
3 Sek. drücken

LED blinkt und geht 
nach 3 Sek. aus

      1 Sek.

PROG Taste am 
neuen Sender 
1 Sek. drücken LED blinkt nach 

1 Sek. orange

�� Vor der Programmierung des Senders prüfen, 
in welchem Funkmodus sich der Sender be�¿ ndet
�Æ�� ggf. Modus ändern

1
��

   

ein

Spannungsversorgung des Motors bzw. 
des Empfängers einschalten
�Æ�� Empfänger ist für 5 Minuten in Lernbereitschaft

2
Taste PROG des einzulernenden Funksenders 
kurz drücken

3
Funk-Programmiermodus:
Rollladen fährt 2 Minuten immer wieder für 
ca. 3 Sek. auf und ab

4

Drücken Sie direkt nach Beginn einer 
AUF-Bewegung am Sender die AUF-Taste
�Æ����Rollladenbewegung stoppt kurz und fährt 

dann weiter

5

Drücken Sie direkt nach Beginn einer 
AB-Bewegung am Sender die AB-Taste
�Æ����Rollladenbewegung stoppt, Sender ist 

eingelernt

Variante 2

Variante 1

2.1

2.2

Rollladen ist betriebsbereit

bei Bedarf
weiteren Sender

einlernen

(darf noch nicht eingelernt sein):

(nur möglich, solange der Sender in keinem Empfänger eingelernt ist):

6
blinkt 3 x kurz orange auf  
und leuchtet dann grün
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Wichtige Einstell-Information 
Gleichstrommotor EELLEERROO  VVaarriiEEccoo  DDCC 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Einstellung wird an den beiden Einstellschrauben vorgenommen. Für jede Drehrichtung gibt es eine eigene 
Einstellschraube. Die Zuordnung ist an den Laufrichtungspfeilen zu erkennen, die neben den Einstellschrauben aufgedruckt 
sind. 

Drehen der Einstellschraube in Richtung 
• Minus ( -) = kürzerer Laufweg 
• Plus (+) = größerer Laufweg 

 
Zum Einstellen wird die zugehörige Einstellhilfe (im Bild dargestellt) oder ein Innensechskantschlüssel 4mm verwendet. Eine 
volle Umdrehung der Einstellhilfe bewirkt je nach Wellendurchmesser einen Verfahrwegunterschied von etwa 30 bis 40 mm. 

HHiinnwweeiiss::  
Die Endlageneinstellung funktioniert nur, wenn der Motor in die Wickelwelle eingebaut ist. Die Endlagen dürfen bei diesem 
Motor nicht auf einen mechanischen Anschlag eingestellt werden. 
 
 

 
 

Der Motor ist ein 12V DC Gleichstrommotor. Er darf keinesfalls direkt ans 230V Stromnetz angeschlossen werden. 
Zur Inbetriebnahme bzw. Endlageneinstellung darf er nicht an ein gewöhnliches 230V Montagekabel angeschlossen 
werden. Es muss hierzu das spezielle ROMA DC-Motoren Montagekabel benutzt werden. 

Der Motor hat eine 4adrige Zuleitung: 
-weiße Ader = +12V DC 
-schwarze Ader = 0V DC 
-rote und braune Ader = AUF bzw. AB 

AAcchhttuunngg: Die Anschlussarbeiten dürfen nur in spannungsfreiem Zustand vorgenommen werden. 

Beim Anlegen von +12V an die rote oder braune Ader dreht der Antrieb in die eine oder andere Laufrichtung. Bei falscher 
Drehrichtung sind die beiden Adern rot und braun zu vertauschen. 

AAcchhttuunngg: rote und braune Ader nicht gleichzeitig an +12V anschließen! 

Die Endlagen des Motors sind ab Werk voreingestellt. Allerdings müssen sie nach der Montage des 
Rollladenelements unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. 

11..    EEnnddllaaggeenneeiinnsstteelllluunngg  

22..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  
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Wichtige Einstell-Information 
Gleichstrommotor SSIIMMUU  TT33..55DDCC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Die Einstellung wird an den beiden Einstellschrauben vorgenommen. Für jede Drehrichtung gibt es eine eigene 
Einstellschraube. Die Zuordnung ist an den Laufrichtungspfeilen zu erkennen, die neben den Einstellschrauben 
aufgedruckt sind. 
 
Drehen der Einstellschraube in Richtung 
• Minus ( -) = kürzerer Laufweg 
• Plus (+) = größerer Laufweg 
 
Zum Einstellen wird die zugehörige Einstellhilfe (im unteren Bild dargestellt) oder ein Innensechskantschlüssel 4mm 
verwendet. Eine volle Umdrehung der Einstellhilfe bewirkt je nach Wellendurchmesser einen 
Verfahrwegunterschied von etwa 30 bis 40 mm. 
 

 
HHiinnwweeiiss::  
Die Endlageneinstellung funktioniert nur, wenn der Motor in die Wickelwelle eingebaut ist. Die Endlagen dürfen 
bei diesem Motor nicht auf einen mechanischen Anschlag eingestellt werden. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Der Motor ist ein 12V DC Gleichstrommotor.  
Er darf keinesfalls direkt ans 230V Stromnetz 
angeschlossen werden. 

 
Zur Inbetriebnahme bzw. Endlageneinstellung darf er 
nicht an ein gewöhnliches 230V Montagekabel 
angeschlossen werden. Es muss hierzu das spezielle 
ROMA DC-Motoren Montagekabel benutzt werden. 
 
AAcchhttuunngg: Die Anschlussarbeiten dürfen nur in 
spannungsfreiem Zustand vorgenommen werden. 
 
Der Motor hat eine 2adrige Zuleitung. Die Drehrichtung 
ist abhängig davon, welche Ader jeweils an Plus und 
Minus 12V DC angeschlossen wird. Bei falscher 
Drehrichtung sind die beiden Adern braun und blau 
einfach zu vertauschen. 
 
Parallelschaltung ist bei dieser Antriebstype nicht 
erlaubt! 

Die Endlagen des Motors sind ab Werk voreingestellt. Allerdings müssen sie nach der 
Montage des Rollladenelements unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert 
werden. 

11..    EEnnddllaaggeenneeiinnsstteelllluunngg  

22..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  
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Der Behang muss mit geeigneten Verbindern starr mit der Wickelwelle ver-
bunden sein. Diese funktionieren nur dann optimal, wenn der Lamellenein -
stand in den Rollladenkasten in dem von ROMA de�nierten Bereich liegt 

(siehe beiliegende Auswahltabelle). Dies ist vor allem bei nachträglicher Kürzung der 
Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge unbedingt zu beachten und falls 
nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!!

Der Cherubini Plug&Play Kurz-Motor ist eine Sonderausführung, die speziell bei 
schmalen Elementen eingesetzt wird. Die Motorelektronik be�ndet sich in einem se -
paraten Gehäuse, das in das Seitenteil des Rollladenelements eingebaut wird
Er ist ein selbstlernender Elektronikmotor. Es ist keine Programmierung notwendig. 
Er braucht nur angeschlossen zu werden und kann dann ohne besondere Einstellung 
in Betrieb genommen werden. Die Endlagen stellen sich automatisch per Drehmo -
mentabschaltung ein. 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. Es 
besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage sind alle 
zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. Die Vorschriften 
der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100 sind beim Anschluss einzuhalten. 

Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung angesteuert werden. Daher müssen 
elektrisch oder mechanisch verriegelte Schalter/Taster verwendet werden. Bei An -
steuerung des Motors durch Schaltgeräte mit programmierbarer Umschaltzeit, muss 
diese mindestens 500ms betragen (z.B. bei Busaktoren; programmierbare Rollladen -
steuerungen). 

Mehrere Cherubini Plug&Play Kurz-Motoren dürfen direkt parallel geschaltet werden. 
Dabei ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, 
Motorsteuergerät,…) zu beachten. Empfehlung: Nicht mehr als 3-4 Motoren parallel 
anschließen.

Die maximale Kabellänge zwischen Motor und Schalter  / Taster beträgt 50 m. Der 
Motor hat eine Einschaltdauer von max. 4min. Der min. Biegeradius des Motorkabels 
von 50 mm darf nicht unterschritten werden.

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder zurückgesetzt werden, bevor er neu in 
Betrieb genommen wird:

1. Allgemeines

2. Anschlussplan

3. Motor zurücksetzen (nur bei Bedarf)

3 x 1,5 mm2

4 x 0,75 mm2

externe Elektronik

L

N

schwarz

gelb/grün

1 2 3 4 5

blau

Rollladenschalter 
oder entspre-
chend anderes 
Schaltelement 
(z.B. Schaltuhr)

[DE] Cherubini Plug & Play Kurz-Motor

Wichtige Einstellinformation

240 V / 50 Hz

Cherubini 
Plug & Play 
Kurz-Motor

Klemme Adernfarbe

1 schwarz

2 blau

3 gelb/grün

4 braun

5 schwarz

Taste WT 5 s
Motor an das Elektronikmotor-Montagekabel anschließen und Taste WT für ca. 5 s drücken.

Motor zeigt dabei keine Rückmeldung  in Form einer kurzen Bewegung, ist aber anschließend gelöscht!
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Kurz- Programmieranleitung Rollladen 

Funkmotor GEIGER SOLIDline Flex AIR  

 
 ROMA Werkseinstellung: 

Der Motor ist ab Werk auf fixe Endlagen vorprogrammiert. Die Endlagen müssen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert, gegebenenfalls korrigiert oder bei Bedarf auf automatische Endlagen, eingestellt werden. 
Ein RESET auf Werkseinstellung ist nicht möglich/nötig. 

 

1. Inbetriebnahme- Endlagenprogrammierung 
 

  Aktion/ Funktion Signal 
1   

 
Netzspannung anlegen, bzw. für 5s unterbrechen  
Schwarze Ader bleibt frei! 
(Antrieb für 30min in Lernbereitschaft) 

 

2  
 

Tasten AUF und AB, 10s zusammen gedrückt halten, 
bis Kanal-LED´s abwechseln blinken. 
(Endlagenlernmodus am Sender aktiviert) 

 
 

3   Taste STOPP für 2s gedrückt halten.  
(Motor mit geringster Distanz verbindet sich mit Sender) 

 
 

- für ausschließliche Probefahrt, kann der Behang nun mit den Tasten AUF und AB bedienen werden 
- für weiter Motoren Punkt 1 und 3 wiederholen 

4   Taste STOPP und LINKS, 2s zusammen gedrückt 
halten.  
(Endlagenlernmodus am Motor wird aktiviert) 

 

5    untere Endlage (muss immer als erstes eingelernt werden) 
        - für automatische Drehmomentabschaltung �Æ 5.1, dann weiter zu 6.  
           - für Einstellung auf frei wählbare Position �Æ 5.2  
 5.1  

 
Taste AUF oder AB drücken bis Motor an der unteren 
Endlage selbstständig abschaltet. 
(Laufrichtung wird erkannt, nach Speicherung beider Endlagen) 
 

 

           - für Einstellung auf frei wählbare untere Position 
 5.2   

 
Taste AUF oder AB drücken bis gewünschte unter 
Position erreicht ist. Korrekturen sind möglich. 
(Laufrichtung wird erkannt, nach Speicherung beider Endlagen) 

 

5.3  Taste STOPP und RECHTS kurz zusammen drücken. 
(untere Endlage ist gespeichert) 

 

6     obere Endlage 
        - für automatische Drehmomentabschaltung �Æ 6.1, dann weiter zu 7.  
           - für Einstellung auf frei wählbare Position �Æ 6.2 
 6.1  Taste AUF oder AB drücken bis Motor an der unteren 

Endlage selbstständig abschaltet. 
(Laufrichtung wird erkannt, nach Speicherung beider Endlagen) 
 

 

          - für Einstellung auf frei wählbare obere Position 
 6.2  Taste AUF oder AB drücken bis gewünschte obere 

Position erreicht ist. Korrekturen sind möglich. 
(Laufrichtung wird erkannt, nach Speicherung beider Endlagen) 

 

6.3  Taste STOPP und RECHTS kurz zusammen drücken. 
(obere Endlage ist gespeichert) 

 

- um die Endlageneinstellung zu wiederholen oder an weiteren Elementen die Endlagen einzustellen,  
  wieder bei Punkt 3. beginnen 

7.  Tasten AUF und AB, 4s zusammen gedrückt halten, bis 
Kanal-LED´s erlischen. 
(Endlagenlernmodus wird verlassen, Sender verlässt Modus auch 
automatisch nach 5min) 

 

 
Hinweis:  
Bei Einstellung auf Drehmomentabschaltung wir der obere Abschaltpunkt durch Lernfahrten bei der 1. und 5. ununterbrochenen Fahrt 
aus der unteren Endlage ermittelt. Der Motor stoppt ab der 2. Fahrt bereits wenige Millimeter vor dem oberen Anschlag. Nach der 
20. und danach alle 50 Fahren, oder nach einer Spannungsunterbrechung, erfolgt eine Referenzfahrt auf Drehmoment.  
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2. Endlage korrigieren 
Immer die näherliegende Endlage wird geändert 

3. Sender Einlernen/Auslernen 
Nur nötig, wenn Motor nicht in LOXONE intergiert wird. 

1  Aktion/ Funktion Signal 

1  
 

Netzspannung anlegen.  
Schwarze Ader bleibt frei! 
(Motor für 30min in Lernbereitschaft) 

 

2   
 

Tasten AUF und AB, 10s 
zusammen gedrückt halten, bis 
Kanal-LED´s abwechseln blinken. 
(Motorzuweisung am Sender aktiviert) 

 
 

3  Taste STOPP für 2s gedrückt 
halten.  
(Motor mit geringster Distanz verbindet 
sich mit Sender) 

 

3   Taste STOPP und AUF für 2s 
gedrückt halten.  
(Endlagenkorrektur am Motor geöffnet) 

 
 

4  Taste AUF oder AB drücken bis 
gewünschte Position erreicht ist. 
Korrekturen sind möglich.  

 

5   Taste STOPP und RECHTS kurz 
zusammen gedrückt halten. 
(Endlage ist gespeichert) 

 

6  Tasten AUF und AB, 4s 
zusammen gedrückt halten, bis 
Kanal-LED´s erlischen. 
(Endlagenlernmodus wird verlassen) 

 

 

  Aktion/ Funktion Signal 

1  
 

Netzspannung anlegen.  
Schwarze Ader bleibt frei! 
(Motor für 30min in Lernbereitschaft) 

 

2   
 

Tasten RECHTS und LINKS, 10s 
zusammen gedrückt halten, bis 
eine Kanalleuchten blinkt. 
(Motorzuweisung am Sender aktiviert) 

 
 

3   Taste STOPP für 2s gedrückt 
halten.  
(Motor mit geringster Distanz verbindet 
sich mit Sender) 

 
 

4   Mit Taste RECHTS oder LINKS 
gewünschten Kanal auswählen. 

 

5.1  Sender einlernen 
      Tasten STOPP und  AUF kurz 

zusammen gedrückt halten.  
(Motor auf Kanal eingelernt) 

 

5.2  Sender auslernen 
  Tasten STOPP und AB kurz 

zusammen gedrückt halten. 
(Motor auf Kanal ausgelernt) 

 

Der Motor kann am gleichen Sender auf weitere Kanäle für Gruppen-
steuerungen eingelernt werden, indem man wieder mit Schritt 4  
beginnt 

6  Tasten RECHTS und LINKS, 4s 
zusammen gedrückt halten, bis 
Kanal-LED´s erlischt. 
(Endlagenlernmodus wird verlassen) 

 

 5. Sicherheitshinweise 
 
Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu 
montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu 
schalten. 
 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die 
Möglichkeit einer allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen 
werden (z.B. Stecker oder Schalter mit min. 3mm 
Kontaktöffnungsweite). 
 
Die Anlage ist gegen unbefugtes Bedienen zu sichern. 
Fernsteuerungen sind von Kindern fernzuhalten. 
 
 
 

4.  Elektroanschluss 

 
 
 
Hinweis:  
Mehrere Motoren SOLIDline Flex AIR, dürfen parallel an 
das 230V Netz angeschlossen werden. 
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Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor �^���o�À�����^������ 

Aktion/Funktion Signal

1

Schließen Sie den Motor an das Selve-
Montagekabel an.

2
6s

Drücken Sie die Taste E für 6sek.

Sie befinden sich im manuellen
Einstellmodus. Beide Endlagen sind 
gelöscht.

3

Fahren Sie zur gewünschten unteren 
Endlage.
Rollladen fährt mit kurzem
Zwischenstopp ab.
Kleine Korrekturen sind möglich mit den 
Tasten AUF und AB.

4
3s

Drücken Sie zur Speicherung der
unteren Endlage die Taste E für 3sek.

5

Fahren Sie zur gewünschten oberen 
Endlage.
Rollladen fährt mit kurzem
Zwischenstopp auf.
Kleine Korrekturen sind möglich mit den 
Tasten AUF und AB.

6 3s

Drücken Sie zur Speicherung der oberen 
Endlage die Taste E für 3sek.

7

Klemmen Sie das Montagekabel ab und 
schließen den Motor gemäß 
Anschlussplan fest an das 230V-Netz 
an.

Motor ist komplett gelöscht

Rollladen ist betriebsbereit

Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt 
kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht werden (RESET). Dann 
ist die Inbetriebnahmeprogrammierung des Motors wie nachfolgend beschrieben zu wiederholen. 

Für das Löschen und Einstellen der Endlagen wird ein spezielles Selve-Motoreinstellkabel (ROMA Art: 4515010) 
benötigt! 

Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung

Taste E

1s

nu
r

be
i B

ed
ar

f
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 Einrichten, Prüfen und Inbetriebsetzen einer 230V-Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) ausgeführt 

werden. Für die bauseitige Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE und der örtlichen E-Werke zu beachten. 
 
 
 

Der Motor darf stets nur in eine 
Laufrichtung angesteuert 
werden. Daher müssen elektrisch 
oder mechanisch verriegelte 
Schalter/Taster verwendet 
werden. 
 
Bei Ansteuerung des Motors 
durch Schaltgeräte mit 
programmierbarer Umschaltzeit, 
muss diese mindestens 500ms 
betragen (z.B. bei Busaktoren; 
programmierbare 
Rollladensteuerungen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��

 
 
 
Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Selve SEE dürfen direkt parallel geschaltet werden, jedoch nicht zur Programmierung 
der Endlagen. Empfehlung: Jedes einzelne Motorkabel sollte für spätere Programmierarbeiten bis an eine nachträglich zugängliche 
Stelle verlegt werden (z.B. Abzweigdose). 
 
Elektronikmotoren dürfen nicht direkt mit Motoren, die mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet sind, parallel angeschlossen 
werden. In diesem Fall muss jedem Motor ein Trennrelais vorgeschaltet werden (Standardmotoren und Elektronikmotoren). 
 
Bei Parallelschaltung ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. 
Empfehlung: Nicht mehr als 3-4 Motoren parallel anschließen. 
 
Verschaltungen mit Einzel- und Zentralbedienung sind ohne zusätzliche Schaltelemente (z.B. Trennrelais oder Motorsteuergerät) 
nicht zulässig. Der Motor könnte sonst über Einzel- und Zentralbefehlsgeber gleichzeitig in beide Laufrichtungen angesteuert 
werden. Beispiel für richtigen Anschluss einer Gruppe mit Einzel- und Zentralbedienung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5008710. ROMA KG 08/2022.  Technische Änderungen vorbehalten.  Keine Haftung für Druckfehler. 

Wichtige Anschlusshinweise für den Elektriker 

Anschlussplan f ür Elektronikmotor SEE 

Motor Selve SEE 

Parallelschaltung m ehrerer Elektro nikmotoren SEE 

230V 230V 

Motorsteuergerät für 
Einzelbedienung 

Motorsteuergerät für 
Einzelbedienung 

Zentralbedienung 

4x0,75mm² 4x0,75mm² 

3x1,5mm² 3x1,5mm² 

2x2x0,8mm² 

Selve SEE M M Selve SEE 

Rollladen-Schalter 
oder entsprechend 
anderes Schalt- 
Element 
(z.B. Schaltuhr) 
 

Leitung max. 50m 
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Wichtige Einstell-Information 
Elektronikmotor Selve SEE mit autom. Endlageneinstellung 

Der Rollladen ist im Auslieferungszustand bereits voll betriebsbereit. Er braucht nur angeschlossen zu werden und kann dann 
ohne Besondere Einstellung in Betrieb genommen werden.  

Das endgültige Fahrverhalten (z.B. Hinderniserkennung, Behangschutzfunktion) ist erst nach Abschluss der Lernfahrten (3x 
ununterbrochen von Endlage bis Endlage) aktiv. Daran zu erkennen, dass Motor keine Entlastung an unterer Endlage ausführt. 

Der Behang muss mit geeigneten Verbindern starr mit der Wickelwelle verbunden sein. Diese funktionieren nur dann 
optimal, wenn der Lamelleneinstand in den Rollladenkasten in dem von ROMA definierten Bereich liegt (siehe beiliegende 
Auswahltabelle). Dies ist vor allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge 
unbedingt zu beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!! 

WICHTIG: Bei Motorausführung SEE 30/17 (30Nm) ist keine automatische Endlageneinstellung möglich. Hier müssen die 
Endlagen programmiert werden. Beachten Sie dazu die entsprechende Einstellanleitung des Motors. 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft erfolgen. Es besteht Verletz-
ungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an der 
Anlage sind alle zu montierenden Anschluss-
leitungen spannungslos zu schalten. Die Vorschriften 
der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, 
sowie Bestimmungen für nasse und feuchte Räume 
nach VDE 0100 sind beim Anschluss einzuhalten. 
Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung ange-
steuert werden. Daher müssen elektrisch oder 
mechanisch verriegelte Schalter / Taster verwendet 
werden. Bei Ansteuerung des Motors durch Schalt-
geräte mit programmierbarer Umschaltzeit, muss 
diese mindestens 500ms betragen (z.B. bei Bus-
aktoren; programmierbare Rollladensteuerungen). 

Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Selve 
SEE dürfen direkt parallel geschaltet werden. Bei 
Parallelschaltung ist die maximale 
Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, 
Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. 
Empfehlung: Nicht mehr als 3 Motoren parallel 
anschließen. 

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder 
zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird. 
Ein RESET des Motors ist nur dann möglich, wenn die Lernfahrten durchgeführt wurden (3x ununterbrochen von Endlage bis Endlage; 
daran zu erkennen, dass Motor keine Entlastung an unterer Endlage ausführt). 
Erfolgreicher RESET ist daran zu erkennen, dass Motor bei erster Fahrt eine zweimalige Fahrtunterbrechung durchführt. 

�s���Œ�]���v�š�����í�W�����Z���^���d���u�]�š�����v�P���•���Z�o�}�•�•���v���u���Z�}�o�o�o�������v�•���Z���o�š���Œ��
1 Behang in die obere Endlage fahren. 

2 6x hintereinander für ca. 3sek die Taste AUF 
drücken. 
Pause zwischen den Betätigungen muss 
kleiner 1sek sein! 

Bei der 6. Betätigung fährt der Motor AB und 
schaltet selbständig ab. 
Dann die Taste loslassen! 
�Æ Motor ist zurückgesetzt 

3sek  <1sek      3sek         <1sek            3sek          <1sek           3sek         <1sek 

3sek           <1sek     3sek          

�s���Œ�]���v�š�����î�W�����Z���^���d���u�]�š���^���o�À���r�D�}�v�š���P���l�������o��

Taste E 
   1s 

Motor ans Selve-Montagekabel anschließen und Taste E für 1s drücken. 

Motor ist zurückgesetzt! 

5003460  ROMA KG 08/2022. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 

Anschlussplan

Motor Selve SEE

RESET - Motor zurücksetzen (NUR BEI BEDAR F)

Rollladen-Schalter 
oder 
entsprechend 
anderes Schalt- 
Element 
(z.B. Schaltuhr) 

Leitung max. 50m 
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Wichtige Einstell-Information
Raffstore Elektronikmotor Somfy J4 WT protect

�����Œ���D�}�š�}�Œ���]�•�š���������t���Œ�l���À�}�Œ�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�]���Œ�š�X��

���]�������v���o���P���v���•�}�o�o�š���v�����o�o���Œ���]�v�P�•���v�����Z�������Œ���D�}�v�š���P���������•���Z���(�(�•�š�}�Œ�����µ�v�������]�v�P�š���l�}�v�š�Œ�}�o�o�]���Œ�š���µ�v�����P���P�������v���v�(���o�o�•���l�}�Œ�Œ�]�P�]���Œ�š���Á���Œ�����v�X��
�/�u�����������Œ�(�•�(���o�o���l���v�v�������Œ���D�}�š�}�Œ���l�}�u�‰�o���š�š���P���o�‚�•���Z�š���Á���Œ�����v���~�Z���^���d�•���µ�v�����Á�]�����µ�v�š���v�������•���Z�Œ�]�������v���v���µ���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�]���Œ�š���Á���Œ�����v�X��

Aktion/Funktion Signal

1

Schließen Sie den Motor an das 
Elektronikmotor-Montagekabel an.

2 Untere Endlag e:

2.1

ca. 5s

Programmiermodus öffnen:
Drücken Sie die Taste WT für ca. 3s bis der 
Raffstore kurz AUF/AB fährt.

Raffstore fährt kurz AUF / AB.

2.2
Drücken Sie die Taste AB bis der Raffstore 
die untere Endlage erreicht hat. 

Raffstore macht einen kurzen Zwischenstopp
und fährt danach weiter.

2.3
Drücken Sie die Taste AUF. 

Der Raffstore macht eine kurze Bewegung.
�Î Untere Endlage gespeichert.

3 Obere Endlage:
- für Einstellung auf Abschaltpilz -> Punkt A.
- für Einstellung auf frei wählbare Position -> Punk B.

A. Einstellung auf Abschaltpilz: 
Taste AUF drücken. 
Raffstore fährt nach oben und schaltet am 
Abschaltpilz automatisch ab -> obere Endlage 
gespeichert. 

B.

ca. 5s

Einstellung auf frei wählbare Position :
Drücken Sie die Taste WT für ca. 5s bis der 
Raffstore kurz AUF/AB fährt.

Raffstore fährt kurz AUF / AB.

Drücken Sie die Taste AUF bis der Raffstore 
die obere Endlage erreicht hat. 
Raffstore macht eine kurze Bewegung und 
fährt danach weiter.

Drücken Sie die Taste AB. 

Der Raffstore macht eine kurze Bewegung.
�Î Obere Endlage gespeichert.

Raffstore ist betriebsbereit

1. Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung

�����]�����������Œ�(��
Endlage korrigieren

(Behang sollte sich jeweils 15cm von der 
einzustellenden Endlage entfernt 
befinden).

Motor ist komplett gelöscht
(nach einem RESET: aktuelle Motorposition = untere Endlage)

2x

Taste WT

ca. 15s

Motor komplett löschen
Hinweis: Der Raffstore Behang 
muss sich mindestens 30cm 
unterhalb des oberen 
Schaltfühlers befinden.
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Für die Korrektur der Endlagen werden die jeweiligen Schritte wiederholt: 
 
Untere Endlage: Schritte 2.1 – 2.3  
Obere Endlage: Schritte 3.1 – 3.3 
 
Hinweis: 
Behang sollte sich vor dem korrigieren der Endlagen, jeweils 15cm von der einzustellenden Endlage entfernt befinden 
 
 
 
 
 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 
��
�í��

 
 
 
 
        

Drücken Sie die Taste AB, bis Sie den Schaltfühler mit Ihrer Hand erreichen können.    

�î��  
 
 
         
 

 

 
 
         ca.5s 

Programmiermodus öffnen: 
 
Taste WT und den Schaltfühler für ca. 5 Sekunden drücken. 
 
Raffstore fährt kurz AUF/AB.  
 

 

�ï��  
 

Die Hinderniserkennung hat 3 Modi zur Auswahl:  
 

�r Modus A: Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit hoch  
�r Modus B: Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit niedrig   
�r Modus C: Hinderniserkennung deaktiviert 

 
Alle Modi reagieren mit AUF / AB Bewegungen, wenn sie eingelernt werden.  
 

�r Modus A: 3x AUF / AB  
�r Modus B: 2x AUF / AB  
�r Modus C: 1x AUF / AB 

 

��
��
��
������

�ð��  
 
 
 
    ca. 5s 

Taste AB:  
 
Drücken Sie die Taste AB für 5s, um zwischen den einzelnen Modi von oben nach unten zu wechseln. 
 
Beispiel:  
Die Hinderniserkennung befindet sich in Modus B = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit 
niedrig.  
Sie drücken die Taste AB für 5s.  
Raffstore fährt 1x AUF / AB. 
Sie befinden sich im Modus C = Hinderniserkennung deaktiviert. 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

         1x��

�ñ��  
 
 
 
 
 
        ca.5s 

Taste AUF:  
 
Drücken Sie die Taste AUF für 5s, um zwischen den einzelnen Modi von unten nach oben zu wechseln. 
 
Beispiel:  
Die Hinderniserkennung befindet sich in Modus B = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit 
niedrig.  
Sie drücken die Taste AUF für 5s.  
Raffstore fährt 3x AUF / AB. 
Sie befinden sich in Modus A = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit hoch. 

��
��
��
��
��
��
��
��
��

          3x��

�ò��  
 
 
 
 

 
      ca. 5s  

Speichern und Verlassen der Programmierung:  
 
WT Taste für ca. 5s Drücken. 
 
 
Der Raffstore fährt kurz AUF / AB.  
 
= Der ausgewählte Modus ist gespeichert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  Aktivierung / Deaktivierung  der Hinderniserkennung in der AUF - Richtung ����
�~�•�š���v�����Œ���u���˜�]�P���]�•�š�����]�����,�]�v�����Œ�v�]�•���Œ�l���v�v�µ�v�P�����l�š�]�À�]���Œ�š���µ�v�������µ�(���v�]�����Œ�]�P�������u�‰�(�]�v���o�]���Z�l���]�š�����]�v�P���•�š���o�o�š�•��
 

+ 

2.2  Endlagen korrigieren  
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 230 V ~ 50 Hz 
1 Neutralleiter (N) 
2 AUF  
3 AB  
4 Schutzleiter Klemme  Adernfarben 

1 schwarz 
2 blau 
3 gelb-grün 
4 braun 
5 schwarz 

 
 
 
 
 
Mehrere Elektronikmotoren der Ausführung Somfy J4 WT protect dürfen direkt parallel geschaltet werden, jedoch nicht zur Programmierung der 
Endlagen.  
 
Empfehlung: Jedes einzelne Motorkabel sollte für spätere Programmierarbeiten bis an eine nachträglich zugängliche Stelle verlegt werden  
(z.B. Abzweigdose). 
Elektronikmotoren dürfen nicht direkt mit Motoren, die mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet sind, parallel angeschlossen werden. In diesem Fall 
muss jedem Motor ein Trennrelais vorgeschaltet werden (Standardmotoren und Elektronikmotoren). 
Bei Parallelschaltung ist die maximale Strombelastbarkeit des Schaltgeräts (Schalter, Schaltuhr, Motorsteuergerät, …) zu beachten. Empfehlung: Nicht 
mehr als 3-4 Motoren parallel anschließen. 
Verschaltungen mit Einzel- und Zentralbedienung sind ohne zusätzliche Schaltelemente (z.B. Trennrelais oder Motorsteuergerät) nicht zulässig. Der 
Motor könnte sonst über Einzel- und Zentralbefehlsgeber gleichzeitig in beide Laufrichtungen angesteuert werden (RESET-Funktion). 
 
 
 
ROMA KG 09/2022.  Technische Änderungen vorbehalten.  Keine Haftung für Druckfehler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  Anschlussplan für Elektronikmotor J4 WT protect 

3.2  Parallelschaltung mehrerer Elektronikmotoren J4 WT protect 

AUF-/AB-Schalter 
oder entsprechend 
anderes 
Schaltelement 
(z.B. Schaltuhr) 

L 

N 
PE 

230V 
Netz 

    1     2     3      4     5 

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft erfolgen.  
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!  
Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und 
feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss 
einzuhalten. 
Der Motor darf stets nur in eine Laufrichtung 
angesteuert werden. Bei gleichzeitiger Ansteuerung in 
AUF- und AB-Richtung kann die Programmierung 
wieder gelöscht werden (RESET-Funktion). Daher 
müssen elektrisch oder mechanisch verriegelte 
Schalter/Taster verwendet werden. 
Bei Ansteuerung des Motors durch Schaltgeräte mit 
programmierbarer Umschaltzeit, muss diese 
mindestens 500ms betragen (z.B. bei Busaktoren; 
programmierbare Sonnenschutzsteuerungen). 
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Wichtige Einstell-Information 

Raffstore-Funkmotor Somfy J4 io protect  
 
 

 
 
 
 
 

 
Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert. 
 
Die Endlagen sollten allerdings nach der Montage des Raffstore unbedingt 
kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. 
Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET) und wie 
unten beschrieben neu programmiert werden. 
 

 
Beim Funksender Smoove io: 
 
�x Mode 3 (Jalousiemodus) aktivieren. 
 
�x Mode-Taste (Rückseite, links oben) so 

oft drücken, bis LED 3 aufleuchtet. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

 
            EIN 

Schalten Sie die Spannungs-versorgung 
des Motors ein. 
 
 

 

2  
 
             
 

Drücken Sie am Sender gleichzeitig die 
Tasten AUF und AB. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 

 

3  
 
 
 

Taste AUF drücken. 
Solange Taste gedrückt bleibt fährt 
Raffstore auf, sonst Drehrichtung 
umkehren (siehe Punkt 5). 

 

4  
 
 
             

Taste AB drücken. 
Solange Taste gedrückt bleibt fährt 
Raffstore ab, sonst Drehrichtung 
umkehren (siehe Punkt 5). 

 

5  
 
 
       5s 

Drehrichtung umkehren (nur bei 
Bedarf): 
Taste MY für ca. 5s drücken. Raffstore 
fährt als Bestätigung der 
Drehrichtungsumkehr kurz AUF/AB. 

 

6 Obere Endlage: 
-für Einstellung auf Abschaltpilz -> Punkt A. 
-für Einstellung auf frei wählbare Position -> Punkt B. 
A.  

 
Einstellung auf Abschaltpilz: 
Taste AUF drücken. 
Raffstore fährt nach oben und schaltet 
am Abschaltpilz automatisch ab -> 
obere Endlage ist gespeichert. 

 

 
B.  

 
 
5s 

Einstellung auf frei wählbare Position: 
Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 
5s drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 

 

 
 
 
min. 3s 

Taste AUF min. 3s drücken. 
 
Raffstore fährt mit einem kurzen 
Zwischenstopp nach oben. 

 

 An gewünschter oberer Endlage mit 
Taste MY stoppen. 
 
 

 

 Taste AB kurz drücken. 
 
Raffstore fährt kurz AUF/AB 
 -> obere Endlage ist gespeichert. 

 

7  Senderprogrammierung: 
Taste PROG kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
 

 

1.  Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung 

Motor ist komplett gelöscht 
(nach einem RESET:  aktuelle Motorposition = untere Endlage) 

bei Bedarf Zusatzprogrammierung 
(siehe Punkt 2.) 

 

Raffstore ist betriebsbereit 

Motor komplett löschen  
(Behang sollte in der unteren 

Endlage sein) 
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Nur möglich wenn die Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung komplett abgeschlossen ist! 
 
 
 
Achtung: Gilt nur für unidirektionale io-Funksender (1W). Bidirektionale 
Sender (2W) werden auf eine spezielle Art eingelernt. Hierzu bitte 
entsprechend der zugehörigen Senderanleitung vorgehen! 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

 
 
      2s 

Taste PROG am bereits im Motor 
eingelernten Sender ca. 2s lang 
drücken. Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
Speicher geöffnet. 

 

2  
 
             
 

Taste PROG am neu einzulernenden 
bzw. am zu löschenden Sender kurz 
betätigen. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. Hierbei 
wird die neue Senderadresse eingelernt 
(max. 9 Sender einlernbar) bzw. die 
bereits eingelernte wieder gelöscht. 

 

 

 
 
 
Durch Drücken der Taste MY fährt der Behang an diese Position. 
 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

       
 

Mit den Tasten AUF oder AB den 
Raffstore an die gewünschte Position 
fahren und Lamellen in die gewünschte 
Wendeposition bringen. 

 

2  
 
 
       5s 

Speicherung durch Drücken der Taste 
MY für ca. 5s. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

       
 

Raffstore auf halbe Elementhöhe 
fahren. 
 
 

 

2 
 
 

               5s 

Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 
5s drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
 

 

3  
 
 
   min. 3s 

Taste AB min 3s drücken. 
 
Raffstore fährt mit einem kurzen 
Zwischenstopp nach unten. 

 

4  
 
 
       

An gewünschter unterer Endlage mit 
Taste MY stoppen. 
 

 

5  
 

Taste AUF kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB 
 -> untere Endlage ist gespeichert. 
 

 

 

 
 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

       
 

Raffstore auf halbe Elementhöhe 
fahren. 
 
 

 

2 
 
 

               5s 

Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 
5s drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
 

 

3  
 
 
   min. 3s 

Taste AUF min. 3s drücken. 
 
Raffstore fährt mit einem kurzen 
Zwischenstopp nach oben. 

 

4  An gewünschter oberer Endlage mit 
Taste MY stoppen. 
 
 

 

5  Taste AB kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB 
 -> obere Endlage ist gespeichert. 
 

 

 

 
 
 
 

  Aktion/Funktion Signal 
1  

       
 

Raffstore zur unteren Endlage fahren. 
 
 
 

 

2 
 
 

               5s 

Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 
5s drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
 

 

3  
 
 
       

Taste MY kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 
 
 

 

4  
 

       
 

Mit Tasten AUF oder AB die Lamellen 
so weit bewegen, bis der max. 
Wendebereich erreicht ist. 
 
 
 

 
 

5  
 

Gleichzeitig die Tasten AUF und MY 
kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB 
->max. Lamellenwendebereich ist im 
Motor gespeichert. 

 

 

 
 
 
 

2.  Zusatzprogrammierung (weitere Sender einlernen/löschen, Endlagen korrigieren, Zwischenposition, Lamellenwendung) 

2.1  Einlernen / Löschen zusätzlicher Sender 
 

2.2  Einstellen der Zwischenposition (MY Position) 

 oder 

2.3  Untere Endlage korrigieren 

 oder 

2.4  Obere Endlage korrigieren 
(nur möglich, wenn auf frei wählbare Position eingestellt) 

 oder 

2.5  max. Lamellenwendebereich einstellen 

 oder 
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  Aktion/Funktion Signal 
 
1 

 
 
 
 
        ca. 5s 

Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 5s drücken. 
 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 

 
2  

 
 
         
 

Programmiermodus öffnen: 
 
Tasten AUF und MY kurz drücken. 
 
Raffstore fährt kurz AUF/AB. 

 
3  

 

Die Hinderniserkennung hat 3 Modi zur Auswahl:  
 

- Modus A: Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit hoch  
- Modus B: Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit niedrig   
- Modus C: Hinderniserkennung deaktiviert 

 
Alle Modi reagieren mit AUF / AB Bewegungen, wenn sie eingelernt werden.  
 

- Modus A: 3x AUF / AB  
- Modus B: 2x AUF / AB  
- Modus C: 1x AUF / AB 

 
 
 
   

4  
 
 
 
     

Taste AB:  
 
Drücken Sie die Taste AB, um zwischen den einzelnen Modi von oben nach unten zu wechseln. 
 
Beispiel:  
Die Hinderniserkennung befindet sich in Modus B = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit 
niedrig.  
Sie drücken die Taste AB.  
Raffstore fährt 1x AUF / AB. 
Sie befinden sich im Modus C = Hinderniserkennung deaktiviert. 

 
 
 
 
 

         1x 

5  
 
 
 
 
 
        

Taste AUF:  
 
Drücken Sie die Taste AUF, um zwischen den einzelnen Modi von unten nach oben zu wechseln. 
 
Beispiel:  
Die Hinderniserkennung befindet sich in Modus B = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit 
niedrig.  
Sie drücken die Taste AUF.  
Raffstore fährt 3x AUF / AB. 
Sie befinden sich in Modus A = Hinderniserkennung aktiviert, Empfindlichkeit hoch. 

 
 
 
 
 

          3x 

6  
 
 
 
 
 
       

Speichern und Verlassen der Programmierung:  
 
Gleichzeitig die Tasten AUF und MY kurz drücken. 
Raffstore fährt kurz AUF/AB 
 
->Hinderniserkennung in der AUF-Richtung ist gespeichert 

 

 
 
 
 
 
 

Achtung:  
Bei der ersten Installation oder bei erneuter Einstellung muss ein vollständiger Zyklus durchgeführt werden (von Endlage zu Endlage), um die 
optimale Funktion zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  Aktivierung / Deaktivierung der Hinderniserkennung in der AUF - Richtung  
(standardmäßig ist die Hinderniserkennung aktiviert und auf niedrige Empfindlichkeit eingestellt) 
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230 V ~ 50 Hz
1 Neutralleiter (N)
2 Phase (P)
3 -
4 Schutzleiter

3. Elektroanschluss und Sicherheitshinweise

L

N
PE

230V 
Netz

Anschlüsse am 230V Netz dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. 
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage 
sind alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. 
Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie die 
Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim 
Anschluss einzuhalten. 
Bei der elektrischen Installation des Antriebs muss die Möglichkeit einer 
allpoligen Trennung vom Netz vorgesehen werden (z.B. Stecker oder Schalter mit 
min. 3mm Kontaktöffnungsweite).
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/ja06soft
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Wichtige Einstell-Information 
Gleichstrommotor Raffstorenmotor EELLEERROO  JJAA  SSoofftt  DDCC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Die Endlageneinstellung erfolgt über die beiden Einstelltaster an der Unterseite des Antriebs.  

OObbeerree  EEnnddllaaggee  eeiinnsstteelllleenn::  
�� Raffstore ca. aus Mittelstellung nach oben fahren. 
�� während der AUF-Fahrt den orangen Einstelltaster eindrücken und mindestens 5 sek gedrückt halten 

(Einstelltaster bleibt eingerastet). 
�� obere Endlage durch Tippbetrieb zielgenau anfahren. 
�� durch eine entgegengesetzte Fahrt in AB-Richtung rastet der Einstelltaster automatisch aus und die obere 

Endlage ist damit eingestellt. 

UUnntteerree  EEnnddllaaggee  eeiinnsstteelllleenn::  
�� Raffstore ca. aus Mittelstellung nach unten fahren. 
�� während der AB-Fahrt den weißen Einstelltaster eindrücken und mindestens 5 sek gedrückt halten 

(Einstelltaster bleibt eingerastet). 
�� untere Endlage durch Tippbetrieb zielgenau anfahren. 
�� durch eine entgegengesetzte Fahrt in AUF-Richtung rastet der Einstelltaster automatisch aus und die 

untere Endlage ist damit eingestellt. 

Endlagenkorrekturen sind nur durch erneute Einstellung auf die oben beschriebene Vorgehensweise möglich! 

 
 

Der Motor ist ein 12V DC 
Gleichstrommotor. Er darf 

keinesfalls direkt ans 230V Strom-
netz angeschlossen werden. Zur 
Inbetriebnahme bzw. Endlagen-
einstellung darf er nicht an ein 
gewöhnliches 230V Montagekabel 
angeschlossen werden. Es muss 
hierzu das spezielle ROMA DC-
Motoren Montagekabel benutzt 
werden. 

Der Motor hat eine 4adrige 
Zuleitung: 

�� weiße Ader = +12V DC 
�� schwarze Ader = 0V DC 
�� rote und braune Ader = 

AUF bzw. AB 

AAcchhttuunngg:: Die Anschlussarbeiten dürfen nur in spannungsfreiem Zustand vorgenommen werden. 

Beim Anlegen von +12V an die rote oder braune Ader dreht der Antrieb in die eine oder andere Laufrichtung. 
Bei falscher Drehrichtung sind die beiden Adern rot und braun zu vertauschen. 

AAcchhttuunngg: rote und braune Ader nicht gleichzeitig an +12V 
anschließen! 

Parallelschaltung ist bei dieser Antriebstype nicht erlaubt! 
 

Die Endlagen des Motors sind ab Werk voreingestellt. Allerdings müssen sie nach der 
Montage des Raffstorenelements unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert 
werden. 

11..    EEnnddllaaggeenneeiinnsstteelllluunngg  

22..    EElleekkttrrooaannsscchhlluussss  
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/zipoximowt
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/zipoximowtendlage

Nur möglich wenn die Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung komplet t ab-  
geschlossen ist! Achtung: Bei Motoren älter als Baujahr 2015 können die S chritte 5-7 entfallen.
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oreawt

104



Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/oreawtendlage

Nur möglich wenn die Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung komplet t ab-  
geschlossen ist! Achtung: Bei Motoren älter als Baujahr 2015 können die S chritte 5-7 entfallen.
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/maestriawt
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/maestriawtendlage
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18endlagefest

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18endlageautomatisch
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18resetfest

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18resetautomatisch
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Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18reset

Hier geht’s zum Video:  
www.roma.de/e18endlage
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Notizen



Wichtige Einstellinformation 
Somfy Solarmotor OXIMO DC io im zipSCREEN.2 Solar
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